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Escaleras y taburetes - Ladders and stools - Escabeaux et marchepieds
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ALTIPESA

taburetes y escaleras domésticas y para el
bricolaje

stools and step ladders and DIY ladders

marchepieds et escabeaux et escabeaux
pour le bricolage




serie 300

escalera doméstica de aluminio

aluminium step ladder

escabeau en aluminium

\.

1. Aspa refuerzo soldada de acero / Steel welded reinforced cross / Piéce de renfort en acier soudée.
2. Peldano refuerzo con relieves antideslizantes / Reinforcement step with slipless relieves / Marche
de renfort avec striés antidérapants.

3. Bisagras estampadas de acero y perfiles de aluminio de 40x20 y 33x20 mm. o 50x20 y 40x20
mm., segiin modelo / Steel stamped hinge and aluminium profiles of 40x20 and 33x20 mm. or 50x20
and 40x20 mm., according to model/ Charniére estampée en acier et profils en aluminium de 40x20 et
33x20 mm. ou 50x20 et 40x20 mm., selon le modéle.

4. Plataforma de PP con relieves antideslizantes / PP platform with slipless reliefs/ Plateforme en
PP avec striés antidérapants.

Peldafios Peso Kg Perfiles mm
Steps Weight Kg Profiles mm
Marches Poids Kg Profils mm

ALTIPESA

ref. 305
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serie 350 ALTIPESA

escalera doméstica de aluminio de peldaino ancho

aluminium wide step ladder

escabeau en aluminium avec marche large

1. Aspa refuerzo soldada de acero / Steel welded reinforced cross / Piéce de renfort en acier soudée.
2. Peldaios de aluminio de120 mm., con relieves antideslizantes / Aluminium steps width 120 mm.
with slipless reliefs / Marches en aluminium de 120 mm. de large avec striés antidérapants.

3. Bisagras estampadas de acero y perfiles de aluminio de 50x20 y 40x20 mm. / Steel stamped hinge
and aluminium profiles of 50x20 and 40x20 mm./ Charniére estampée en acier et profils en aluminium
de 50x20 et 40x20 mm.

4. Plataforma de PP con relieves antideslizantes / PP platform with slipless reliefs / Plateforme en PP
avec striés antidérapants.

Peldaiios Perfiles mm
Steps Weight Kg Profiles mm
Marches Poids Kg Profils mm
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serie 370 ALTIPESA

escalera doméstica de aluminio
aluminium step ladder

escabeau en aluminium

-

*
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80 mm

2. Peldanos de aluminio de 80 mm. / Aluminium steps width 80 mm. / Marches en aluminium de 80

mm. de large.

3. Bisagras estampadas de acero y perfiles de aluminio de 40x20 y 33x20 mm. o 50x20 y 40x20
mm., segiin modelo / Steel stamped hinge and aluminium profiles of 40x20 and 33x20 mm. or 50x20
and 40x20 mm., according to model/ Charniére estampée en acier et profils en aluminium de 40x20 et

33x20 mm. ou 50x20 et 40x20 mm., selon le modéle. rj"
4. Plataforma de PP con relieves antideslizantes / PP platform with slipless reliefs / Plateforme en

PP avec striés antidérapants.

1. Aspa refuerzo soldada de acero / Steel welded reinforced cross / Piéce de renfort en acier soudée. j

Peldafios Peso Kg Perfiles mm
Steps Weight Kg Profiles mm o
Marches Poids Kg Profils mm L

ref. 376
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serie Palnt ALTIPESA

escalera aluminio de tijera doble
double sided aluminium step ladder

escabeau double accés en aluminium

-

1. Cinta de seguridad de nylon / Nylon fastening strip / Bande de sécurité en Nylon.

2. Tirante refuerzo de acero / Steel reinforcement tight / Piéce de renfort en acier.

3. Bisagras estampadas de acero y perfiles de aluminio de 50x20 mm. / Steel stamped hinges and
aluminium profiles of 50x20 mm./ Charniéres estampées en acier et profils en aluminium de 50x20
mm.

4. Peldafios de aluminio de 80 mm., con relieves antideslizantes / Aluminium steps width 80 mm.
with slipless reliefs / Marches en aluminium de 80 mm. de large avec striés antidérapants.

Peldanos Perfiles mm
Steps Weight Kg Profiles mm
Marches Poids Kg Profils mm
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serie brico ALTIPESA

escalera telescopica
telescopic ladder

escabeau télescopique

N

1. Contera de PE con relieves antideslizantes / PE tips with slipless reliefs / Embout en PE avec
striés antidérapants.

2. Sistema de posicionamiento con tubo de acero galvanizado / Positioning system with galvanized
steel pipe / Systéme de positionnement avec tube en acier galvanisé.

3. Peldano de aluminio con relieves antideslizantes / Aluminium step with slipless reliefs / Marche
en aluminium avec striés antidérapants.

4. Bisagra de acero con sistema excéntrico de apertura / Steel hinge with opening eccentric system /
Charniére en acier avec systéme excentique d ouverture.

Peldafios Peso Kg Perfiles mm
Steps Weight Kg Profiles mm
Marches Poids Kg Profils mm

ref. 334




opcionales
optional
en option

Plataforma de acero con relieves
antideslizantes

Steel platform with non-slip
reliefs

Plateau rabattable en acier avec
striés antidérapants

Bandeja para herramientas
Bricobox

Bricobox tray for tools

Bricobox cuvette pour outils

Estos opcionales solo pueden ser montados en fabrica, bajo pedido

These options can only be mounted in our factory on request

Ces optionnels peuvent uniquement étre montés dans notre usine, sur

ref. 335 ref. 344 e
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serie home ALTIPES A

taburete de aluminio x
*
* *

aluminium stool

*
* 5k

marchepied en aluminium EN 14183

(
N U L jEI i

1. Conteras de PE con relieves antideslizantes / PE tips with slipless reliefs / Embouts en PE avec

striés antidérapants.

2. Aspa refuerzo soldada de acero / Steel welded reinforced cross / Piéce de renfort en acier soudée. 5
3. Plataforma de PA con relieves antideslizantes 33 x22 cm. / PA platform with slipless reliefs 33x22

cm./ Plateforme en PA avec striés antidérapants 33x22 cm. i
4. Peldanos de 80 mm. con relieves antideslizantes / Steps width 80 mm. with slipless reliefs /

Marches de 80 mm. de large avec striés antidérapants.

Peldanos m m Peso Kg Perfiles mm
Ref Steps Weight Kg Profiles mm
Marches A Poids Kg Profils mm

ref. 10§
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serie light-l- ALTIPESA

escalerilla de acero

steel stool

* 5 %

marchepied en acier EN 14183

1. Aspa refuerzo de acero remachada (sélo ref. 113) / Riveted steel reinforcement cross (only ref.
113) / Piéce de renfort en acier rivetée (uniquement ref 113).

2. Contera de PE con relieves antideslizantes / PE tip with slipless reliefs / Embout en PE avec
striés antidérapants.

3. Sistema antiapertura / Antiopening system / Systéme anti ouverture.

4. Plataforma de acero con alfombrilla antideslizante, 30 x 20 cm. / Steel platform with slipless
pad, 30 x 20 cm. / Plateforme en acier avec tapis antidérapant, 30 x 20 cm.

Peldaios Perfiles mm
Steps Weight Kg Profiles mm
Marches Poids Kg Profils mm

]

ref. 113
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SErie 1mini ALTIPESA 1

taburete de acero .t
* *
* *

steel stool

*
* 4k

marchepied en acier EN 14183

-

N 2

1. Asidero de PE para el transporte / PE handle for the transport / Anse en PE pour le transport.
2. Contera de PE con relieves antideslizantes / PE tip with slipless reliefs / Embout en PE avec
striés antidérapants.

3. Sistema de bloqueo antiapertura / Antiopening blocking system / Systéme de blocage anti
ouverture.

4. Plataforma de acero con alfombrilla antideslizante, 30 x 20 cm. / Steel platform with slipless
pad, 30 x 20 cm. / Plateforme en acier avec tapis antidérapant, 30 x 20 cm.

Peldanos o . Peso Kg Color Perfiles mm
Ref Steps Weight Kg Colour Profiles mm
Marches Poids Kg Couleur Profils mm

ref. 132

O T R B ) GETIEE







ALTIPESAQPRO

escaleras profesionales de aluminio

professional aluminium ladders

échelles professionnelles en alu

Tl




ALTIPESA » PRO

escalera articulada multiposiciones de aluminio

multi-purpose aluminium ladder

échelle articulée multipositions en alu

1. Bisagra de acero con sistema de bloqueo / Steel hinge with blocking system / Charniére en acier
avec systéme de blocage.

2. Plataforma de acero galvanizado (opcional) / Galvanized steel platform (optional) / Plateforme
en acier galvanisé (optionnelle).

3. Escalera en posicién de plegado / Ladder in folded position / Echelle pliée.

Peldanos
Steps
Marches

ref. 313



ALTIPESA » PRO

escalera telescépica de aluminio
aluminium telescopic ladder

échelle télescopique en alu

1. Sistema de posicionamiento de fundicion de aluminio / Cast aluminium positioning system / Sys-
téme de positionnement en fonte d aluminium.

2. Contera de PE con relieves antideslizantes / PE tip with slipless reliefs / Embout en PE avec striés
antidérapants.

3. Bisagra de acero con autobloqueo / Steel hinge with autoblocking / Charniére en acier avec auto-
blocage.

4. Escalera plegada / Folded ladder / Echelle pliée.

Peldaios
Steps
Marches

Peso Kg
Weight Kg
Poids Kg

ref. 324



ALTIPESA » PRO

escalera de aluminio de apoyo simple
aluminium single-section ladder

échelle simple en alu appui simple
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1. Contera de PVC con relieves antideslizantes / PVC tip with slipless reliefs / Embout en PVC avec
striés antidérapants.

2. Peldafios de aluminio engastados / Crimped aluminium rungs / Echelons en aluminium sertis.

3. Distancia entre peldanos/ Distance between rungs/ Distance entre échelons.

4. Peldaiio de aluminio con relieves antideslizantes / Aluminium step with slipless reliefs / Marche
en aluminium avec striés antidérapants.

Peldaiios Peso Kg
Steps Weight Kg
Marches Poids Kg

ref. 3107




ALTIPESA » PRO

escalera de aluminio de apoyo simple con barra estabilizadora

aluminium single-section ladder with stabilizer bar

échelle simple en alu avec barre de stabilité

rtl

750 mm

1. Peldanos de aluminio engastados / Crimped aluminium rungs / Echelons en aluminium sertis.

2. Distancia entre peldainos/ Width and distance between rungs/ Largeur et distance entre échelons.
3. Barra estabilizadora con conteras de PVC / Stabilizer bar with PVC tips / Barre stabilité avec
patins en PVC.

e
Peldaiios Peso Kg

Steps Weight Kg
Marches Poids Kg

. ref. 3407




ALTIPESA » PRO

escalera transformable de aluminio de 2 tramos

combination 2-section aluminium ladder

échelle transformable 2 plans en alu

#H I }[' 4
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o

750/850/1050/1250

2 NS

1. Distancia entre peldafios/ Distance between rungs/ Distance entre échelons.

2. Cintas de seguridad de nylon / Nylon security tapes / Bandes de securité en nylon.

3. Barra estabilizadora con conteras de PVC / Stabilizer bar with PVC tips / Barre stabilité avec
patins en PVC.

Peldaiios Peso Kg
Steps Weight Kg
Marches Poids Kg

- ref. 3209




ALTIPESA » PRO

escalera transformable de aluminio de 3 tramos

combination 3-section aluminium ladder

échelle transformable 3 plans en alu

" —

750/850/1050/1250

1. Sistema limitador de extension / Limiting extension system / Systéme de limitation d extension.
2. Cintas de seguridad de nylon / Nylon security tapes / Bandes de securité en nylon.
3. Barra estabilizadora con conteras de PVC / Stabilizer bar with PVC tips / Barre stabilité avec patins en PVC.

Peldanos H 1] Peso Kg .
Ref Steps B Hi Weight Kg ||
Marches i i Poids Kg

- ref. 3307




ALTIPESA » PRO

escalera de apoyo extensible de aluminio de 2 tramos

manual extension 2-section aluminium ladder

échelle a coulisse 3 main 2 plans en alu

(i )
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1. Contera de PVC con relieves antideslizantes / PVC tips with slipless reliefs / Embouts en PVC
avec striés antidérapants.

2. Peldafios de aluminio engastados / Crimped aluminium rungs / Echelons en aluminium sertis.
3. Distancia entre peldanos/ Distance between rungs/ Distance entre échelons.

4. Sistema limitador de extension / Limiting extension system/ Systéme de limitation dextension.

Peldaios Peso Kg
Steps Weight Kg
Marches Poids Kg

-
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ref. 3607



ALTIPESA » PRO

escalera mecdnica de aluminio de 2 tramos
Rope-operated extension 2-section aluminium ladder

Echelle 4 coulisse a corde 2 plans en alu

v/ tf ‘h’f D

1. Contera de PVC con relieves antideslizantes y peldafios de aluminio engastados / PVC tip with
slipless reliefs and crimped aluminium rungs/ Embout en PVC avec striés antidérapants et échelons
en aluminium sertis.

2. Guias interiores de deslizamiento en aluminio / Interior aluminium sliding guides/ Guides
intérieures de coulissage en aluminium.

3. Polea de PP y cuerda de nylon reforzado/ PP pulley and reinforced nylon rope/ Poulie de PP et
corde de nylon renforcé.

4. Eje basculante de acero galvanizado / Galvanized steel rocker shaft / Axe de culbute en acier
galvanisé.

Peldaios
Steps
Marches

Peso Kg
Weight Kg
Poids Kg

ref, 3712



ALTIPESA » PRO

escalera andamio multiusos de aluminio
Scaffold + 2-section aluminium ladder

Echafaudage + échelle 2 plans en alu

a N O

1. Guias exteriores de deslizamiento en aluminio/ Exterior aluminium sliding guides / Guides
extérieures de coulissage en aluminium.

2. Travesaiio de seguridad de aluminio / Safety aluminium rail/ Rail de sécurité en aluminium.

3. Sistema de posicionamiento de las cintas de seguridad de nylon/ Positioning system of the nylon
safety straps/ Systéme de positionnement des courroies de sécurité en nylon.

Peldaios Peso Kg
Steps . .| Weight Kg
Marches ' Poids Kg

e




ref. 3506




ALTIPESA » PRO

plataforma de trabajo plegable de aluminio
Aluminium foldable work platform

plate-forme de travail pliante en alu
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1. Plataforma de aluminio de 100x30 cm. / Aluminium platform of 100x30 cm./ Plate-forme en
aluminium de 100x30 cm.
2. Bisagras de acero con sistema de seguridad antiapertura / Steel hings with safety anti opening

F a g
system / Charniéres en acier avec systéme anti ouverture de sécurité. g
3. Tirante refuerzo de acero galvanizado/ Tight galvanized steel reinforcement/ Bande de renfort en oy
acier galvanisé.

Peso Kg .
Weight Kg
™| Poids Kg
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HABITINTAS

tintas - derivados - mdaquinas - ferramentas

® Rua do Moinho de vento, n° 1
2405-008 MACEIRA LRA

® 244772 518
© 244 772 400

© geral@habitintas.com

www.habitintas.com






