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ASASFL36 5604612639884

ASBSFL144 5604612639891

ASBSF144 5604612006105

1 Un

1 Un

5 Un

BATERIA LITIO
4 UN. BITS PHILIPS
8 UN. BITS FENDA

BATERIA LITIO
4 UN. BITS PHILIPS
8 UN. BITS FENDA

1 PC LI-ION BATTERY
4 PCS SCREW-BITS
8 PCS SCREWDRIVER-BITS

200 r.p.m. | 1500 mAH
AJUSTES DE TORQUE 8+1
BASE P/CARGA NORMAL 3 - 5 h 
BUCHA DE APERTO RÁPIDO | PUNHO SUAVE
LUZ ILUMINAÇÃO LED | LED INDICAÇÃO CARGA 
DE BATERIA | PUNHO ROTATIVO

200 r.p.m. | 1500 mAH
AYUSTES DE TORQUE 8+1
BASE P/CARGA NORMAL 3 - 5 h
MANDRIL APIERTO RÁPIDO | PUÑO SUAVE
LUZ ILUMINACIÓN LED | LED INDICACIÓN CARGA 
DA BATERIA | PUÑO ROTATIVO

200 r.p.m. | 1500 mAH
TORQUE SETTINGS 8+1
1 PC CHARGER BASE SLOW CHARGER 3 - 5 h
QUICK RELEASE CHUCK | SOFT GRIP HANDLE 
LED LIGHT | LED BATTERY POWER INDICATOR
HANDLE ROTATION LEFT/RIGHT

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

MALA DE TRANSPORTE
2 BATERIAS LITIO
6 BITS PHILIPS
6 BITS FENDA
1 ADAPTADOR DE BITS

MALETÍN TRASNPORTE
2 BATERIAS LITIO
6 BITS PHILIPS
6 BITS FENDA
1 ADAPTADOR DE BITS

BMC CASE
2 PCS LI-ION BATTERIES
6 PCS DRILL BITS
6 PCS SCREW BITS
1 BIT ADAPTER

0~350/0~1200 r.p.m. | 1300 mAH
AJUSTES DE TORQUE 19+1 | TEMPO DE CARGA 3 - 5 h 
LUZ LED | VELOCIDADE VARIÁVEL E TRAVÃO
ROTAÇÃO ESQ/DIR | PEGA ERGONÓMICA E SUAVE  
LED INDICATIVO DE CARGA BATERIA
BUCHA APERTO RÁP. 10 mm C/FUNÇÃO DE BLOQUEIO 

0~350/0~1200 r.p.m. | 1300 mAH
AYUSTES DE TORQUE 19+1 | TIEMPO DE CARGA 3 - 5 h 
LUZ LED | VELOCIDAD VARIABLE Y FRENO
ROTACIÓN IZQ/DER | COGE ERGONÓMICA Y SUAVE  
LED INDICATIVO DE LA BATERIA
MANDRIL AHOGO RÁP. 10 mm | C/ FUNCIÓN BLOQUEIO

0~350/0~1200 r.p.m. | 1300 mAH
TORQUE SETTINGS 19+1 | CHARGING TIME 3 - 5 h 
LED LIGHT | VARIABLE SPEED + BRAKE |ROTATION 
LEFT/RIGHT I SOFT GRIP HANDLE | LED BATTERY 
POWER INDICATOR | 10 mm SINGLE SLEEVE KEYLESS 
CHUCK WITH AUTOMATIC SPINDLE LOCK FUNCTION

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

MALA TRANSPORTE | PUNHO AUXILIAR
CARG. 1 h + 2 BAT. NICD 1,0 A | 6 BROCAS 1,5 - 6 mm
ADAPT. BITS | BITS: 6 - 25 mm, 2 - DOBLES 50 mm
ASBSF144.0.012 - BATERIA
ASBSF144.0.002 - BUCHA APERTO RÁPIDO
ASBSF144.0.013 - CARREGADOR

MALETÍN TRANSPORTE | PUÑO AUXILIAR
CARG. 1 h + 2 BAT. NICD 1,0 A | 6 BROCAS 1,5 - 6 mm
ADAPT. PUNTAS | PUNTAS: 6 - 25 mm, 2 - DOBLES 50 mm
ASBSF144.0.012 - BATERIA
ASBSF144.0.002 - PORTA BROCAS APERTURA RÁPIDA
ASBSF144.0.013 - CARGADOR

BMC CASE | AUXILIAR HANDLE | FAST CHARGER 1 h 
+ 2 NiCd BAT. 1,0 A | 6 PCS DRILLS 1,5 - 6 mm 
BIT ADAP. | PCS BITS: 6 - 25 mm, 2 - DOUBLE 50 mm
ASBSF144.0.012 - BATTERY
ASBSF144.0.002 - KEYLESS CHUCK
ASBSF144.0.013 - BATTERY CHARGER

0 - 550 r.p.m. | REVERSÍVEL | TEMPO DE CARGA 1 h
BUCHA APERTO RÁPIDO: 0,8 - 10 mm 3/8” 24 UNF
19 POSIÇÕES BINÁRIO + 1 PERFURAÇÃO
CAP. PERFURAÇÃO: AÇO 10 mm; MADEIRA 20 mm 
PUNHO ERGONÓMICO ANTIDERRAPANTE
PESO 1,45 Kg

0 - 550 r.p.m. | REVERSIBLE | TIEMPO CARGA 1 h
PORTA BROCAS APERT. RÁPIDA: 0,8 - 10 mm 3/8” 24 UNF 
19 POS. APRIETE + 1 PERFORACIÓN
CAP. PERFORACIÓN: ACERO 10 mm; MADERA 20 mm 
PUÑO ERGONÓMICO ANTIDESLIZANTE
PESO 1,45 Kg

0 - 550 r.p.m. | REVERSIBLE | 1 h FAST CHARGE
KEYLESS CHUCK: 0,8 - 10 mm 3/8” 24 UNF 
19 TROQUE SETTINGS + 1 DRILLING 
MAX. DRILLING: STEEL 10 mm; WOOD 20 mm
ERGONOMIC HANDLE
WEIGHT 1,45 K

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

APARAFUSADORA S/FIO ARTICULADA Li • ATORNILLADOR ARTICULADO A BATERIA Li • CORDLESS SCREWDRIVER Li 3,6 V

BERBEQUIM SEM FIO Li • TALADRO A BATERIA Li • RECHARGEABLE CORDLESS DRILL Li 14,4 V

BERBEQUIM SEM FIO • TALADRO A BATERIA • RECHARGEABLE CORDLESS DRILL 14,4 V

NEW
2012

NEW
2012



| 4 |

ASBE750 5604612170028

ASBE1050 5604612011338

ASMP800 5604612035686

5 Un

5 Un

2 Un

PUNHO AUXILIAR
BATENTE DE PROFUNDIDADE
PAR DE ESCOVAS
ASBE750.01.02 - BUCHA METÁLICA 
ASBSF18.0.002 - BUCHA APERTO RÁPIDO 

PUÑO AUXILIAR
GUÍA DE PROFUNDIDAD
PAR DE ESCOBILLAS
ASBE750.01.02 - PORTA BROCAS METÁLICA
ASBSF18.0.002 - PORTA BROCAS APER. RÁPIDA

AUXILIAR HANDLE
DEPTH GAUGE
CARBON BRUSHES
ASBE750.01.02 - KEY CHUCK
ASBSF18.0.002 - KEYLESS CHUCK

0 - 2900 r.p.m.
ELECTRÓNICO | REVERSÍVEL
BUCHA DE APERTO RÁPIDO
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: BETÃO 16 mm; 
AÇO 13 mm; MADEIRA 25 mm
PESO 2 Kg

0 - 2900 r.p.m.
ELECTRÓNICO | REVERSÍBLE
PORTA BROCAS DE APERTURA RÁPIDA
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN: HORMIGÓN 16 mm; 
ACERO 13 mm; MADERA 25 mm
PESO 2 Kg

0 - 2900 r.p.m.
ELECTRONIC | REVERSIBLE
KEYLESS CHUCK
MAXIMUM DRILLING CAPACITY: CONCRETE 16 mm; 
STEEL 13 mm; WOOD 25 mm
WEIGHT 2 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

PUNHO AUXILIAR
BATENTE DE PROFUNDIDADE
PAR DE ESCOVAS
ASBE1050.0.003 - BUCHA METÁL.

PUÑO AUXILIAR
GUÍA DE PROFUNDIDAD
PAR DE ESCOBILLAS
ASBE1050.0.003 - PORTA BROCAS MET.

AUXILIAR HANDLE
DEPTH GAUGE
CARBON BRUSHES
ASBE1050.0.003 - KEY CHUCK

48000 IMPACTOS/min
2 VELOCIDADES 0 - 1000 | 0 - 3000 r.p.m.
ELECTRÓNICO | REVERSÍVEL
BUCHA DE CHAVE 1,5 - 13 mm 1/2” 20 UNF
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: BETÃO 20 mm; 
AÇO 13 mm ; MADEIRA 30 mm | PESO 3,30 Kg

48000 IMPACTOS/min
2 VELOCIDADES 0 - 1000 | 0 - 3000 r.p.m.
ELECTRÓNICO | REVERSÍBLE
PORTA BROCAS DE LLAVE 1,5 - 13 mm 1/2” 20 UNF
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN: HORMIGÓN 20 mm; 
ACERO 13 mm; MADERA 30 mm | PESO 3,30 Kg

48000 IMPACTS/min
2 SPEEDS 0 - 1000 | 0 - 3000 R.p.m.
ELECTRONIC| REVERSIBLE
KEY CHUCK 1,5 - 13 mm 1/2” 20 UNF
MAX. DRILLING CAPACITY: CONCRETE 20 mm; 
STEEL 13 mm; WOOD 30 mm | WEIGHT 3,30 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

MALA DE TRANSPORTE
PUNHO AUXILIAR + BATENTE 
DE PROFUNDIDADE
BROCAS SDS-PLUS 12x50 mm; 14x160 mm;
16x250 mm | PONTEIRO | CINZEL
ADAPTADOR C/BUCHA CHAVE | PAR ESCOVAS

MALETÍN DE TRANSPORTE
PUÑO AUXILIAR + GUÍA DE PROFUNDIDAD
BROCAS SDS-PLUS 12x150 mm; 14x160 mm;
16x250 mm | PUNTERO | CINCEL
ADAPTADOR CON PORTA BROCAS DE LLAVE 
PAR ESCOBILLAS

BMC CASE
AUXILIAR HANDLE + DEPTH GAUGE
SDS-PLUS DRILLS 12x150 mm; 14x160 mm;
16x250 mm | POINT CHISEL | CHISEL 
ADAPTOR WITH KEY CHUCK 
CARBON BRUSHES

0 - 900 r.p.m.
ELECTRÓNICO | REVERSÍVEL
STOP DE ROTAÇÃO PARA CINZELAR
4.770 IMPULSOS/min
CAP. DE PERFURAÇÃO: BETÃO 26 mm; 
AÇO 13 mm; MADEIRA 30 mm | PESO 3,20 Kg

0 - 900 r.p.m.
ELECTRÓNICO | REVERSÍBLE
STOP DE ROTACIÓN PARA CINCELAR
4770 IMPULSOS/min
CAP. DE PERFORACIÓN HORMIGÓN 26 mm; 
ACERO 13 mm; MADERA 30 mm | PESO 3,20 Kg

0 - 900 r.p.m.
ELECTRONIC | REVERSIBLE
STOP DE ROTATION FOR CHISELING
4770 IMPULSOS/min
MAX. DRILLING CAPACITY: CONCRETE 26 mm, 
STEEL 13 mm, WOOD 30 mm | WEIGHT 3,20 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO • TALADRO PERCUTOR • IMPACT DRILL750 W

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO • TALADRO PERCUTOR • IMPACT DRILL1050 W

MARTELO ELECTRO-PNEUMÁTICO SDS-PLUS • MARTILLO ELECTRO-PNEUMÁTICO SDS-PLUS • ROTARY HAMMER SDS-PLUS800 W

NEW
2012
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ASMP710 5604612639167

ASMP1050P 5604612639174

ASSAQ2000 5604612176679

4 Un

2 Un

5 Un

MALA DE TRANSPORTE
1 PONTEIRO 14x250 mm 
1 CINZEL 14x250 mm
3 BROCAS: 8 | 10 | 12x320 mm
PEGA AUXILIAR
RÉGUA PROFUNDIDADE

MALETÍN DE TRANSPORTE
1 PUNTERO 14x250 mm
1 ESCOPRO 14x250 mm
3 BROCAS: 8 | 10 | 12x320 mm
PUÑO LATERAL
GUIA DE PROFUNDIDAD

BMC CASE
1 POINT CHISEL 14x250 mm
1 FLAT CHISEL 14x250 mm
3 DRILL BITS: 8 | 10 | 12x320 mm
AUXILIAR HANDLE
DEPTH GAUGE

5000 IMPACTOS/min
0 - 800 r.p.m.
FORÇA DE IMPACTO 2,6 J
SDS-PLUS
CAP. MAX. PERFURAÇÃO: BETÃO 26 mm;
AÇO 13 mm; MADEIRA 40 mm

5000 IMPACTOS/min
0 - 800 r.p.m.
FUERZA DE IMPACTO 2,6 J
SDS-PLUS
CAP. MAX. PERFURACIÓN: HORMIGÓN 26 mm;
ACERO 13 mm; MADERA 40 mm

5000 IMPACTS/min
0 - 800 r.p.m.
IMPACT ENERGY 2,6 J
SDS-PLUS
MAXIMUM DRILLING CAPACITY: CONCRETE 26 mm;
STEEL 13 mm; WOOD 40 mm

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

MALA DE TRANSPORTE
1 PONTEIRO 18x350 mm 
1 CINZEL 18x350 mm
3 BROCAS 16 | 18 | 20x320 mm
PEGA AUXILIAR
RÉGUA PROFUNDIDADE 

MALA DE TRANSPORTE
1 PUNTERO 18x350 mm
1 ESCOPRO 18x350 mm
3 BROCAS 16 | 18 | 20x320 mm
PUÑO LATERAL
GUIA DE PROFUNDIDAD

BMC CASE
1 POINT CHISEL 18x350 mm
1 FLAT CHISEL 18x350 mm
3 DRILL BITS 16 | 18 | 20x320 mm
AUXILIAR HANDLE
DEPTH GAUGE

3750 IMPACTOS/min
0 - 470 r.p.m.
FORÇA DE IMPACTO 9,0 J
SDS-MAX
CAP. MAX. PERFURAÇÃO: BETÃO 26 mm

3750 IMPACTOS/min
0 - 470 r.p.m.
FUERZA DE IMPACTO 9,0 J
SDS-MAX
CAP. MAX. PERFURACIÓN: HORMIGÓN 26 mm

3750 IMPACTS/min
0 - 470 r.p.m.
IMPACT ENERGY 9,0 J
SDS-MAX
MAXIMUM DRILLING CAPACITY: CONCRETE 26 mm

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

MALA DE TRANSPORTE
BOCAL PLANO
BOCAL PROTECTOR DE VIDROS
BOCAL REFLECTOR
BOCAL REDUTOR
RASPADOR

MALETÍN DE TRANSPORTE
BOCA PLANA
BOCA PROTECTORA DE VIDRIOS
BOCA REFLECTORA
BOCA REDUTORA
RASPADOR

BMC CASE
FLAT NOZZLE
GLASS PROTECTOR NOZZLE
REFLECTOR NOZZLE
REDUCTOR NOZZLE
SCRAPPER

2 VELOCIDADES
TEMPERATURA 450/600°C
FLUXO DE AR 250/450 L/min
PUNHO ESTABILIZADOR PARA DESCANSO
PESO 0,600 Kg

2 VELOCIDADES
TEMPERATURA 450/600°C
FLUJO DE AIRE 250/450 L/min
PUÑO ESTABILIZADOR PARA DESCANSO
PESO 0,600 Kg

2 SPEED
AIR TEMPERATURE 450/600°C
AIR FLOW 250/450 L/min
STABLE HANDLE
WEIGHT 0,600 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

MARTELO PERFURADOR/DEMOLIDOR SDS-PLUS• MARTILLO PERF./DEMOL. SDS-PLUS • ROTTARY HAMMER SDS-PLUS 710 W

MARTELO PERFURADOR/DEMOLIDOR SDS-MAX • MARTILLO PERF./DEMOL. SDS-MAX • ROTTARY HAMMER SDS-MAX 1050 W

SOPRADOR DE AR QUENTE • SOPLADOR DE AR QUENTE • HEAT GUN 2000 W

NEW
2012

NEW
2012
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ASRE11586 5604612140823

ASRE12510 5604612170721

ASRE23020 5604612153052

6 Un

6 Un

2 Un

PUNHO AUXILIAR
PROTECÇÃO DO DISCO
FLANGE
PORCA DE APERTO
CHAVE DE PINOS
PAR DE ESCOVAS

PUÑO AUXILIAR
PROTECTOR DE DISCO
FLANGE
TUERCA DE APERTO
LLAVE DE PIÑON
PAR DE ESCOBILLAS

AUXILIAR HANDLE
DISC PROTECTOR
FLANGE
FLANGE NUT
DISC KEY
CARBON BRUSHES

11000 r.p.m.
DIÂMETRO DE DISCO 115 mm
BLOQUEIO DE VEIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO DISCO
PESO 2,10 Kg

11000 r.p.m.
DIÂMETRO DE DISCO 115 mm
BLOQUEO DE VEL PARA SUBSTITUCIÓN DE DISCO
PESO 2,10 Kg

11000 r.p.m.
DIS DIAMETER 115 mm
SHAFT BLOCK FOR DISC REPLACEMENT
WEIGHT 2,10 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

PUNHO AUXILIAR
PROTECÇÃO DO DISCO
FLANGE
PORCA DE APERTO
CHAVE DE PINOS
PAR DE ESCOVA

PUÑO AUXILIAR
PROTECTOR DE DISCO
FLANGE
TUERCA DE APERTO
LLAVE DE PIÑON
PAR DE ESCOBILLAS

AUXILIAR HANDLE
DISC PROTECTOR
FLANGE
FLANGE NUT
DISC KEY
CARBON BRUSHES

11000 r.p.m.
DIÂMETRO DE DISCO 125 mm
BLOQUEIO DE VEIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO DISCO
INTERRUPTOR COM BLOQUEIO DE ACCIONAMENTO 
OCASIONAL | PESO 2,25 Kg

11000 r.p.m.
DIÂMETRO DE DISCO 125 mm
BLOQUEO DE VEL PARA SUBSTITUCIÓN DE DISCO
INTERRUPTOR CON BLOQUEO DE ACCIONAMENTO 
OCASIONAL | PESO 2,25 Kg

11000 r.p.m.
DISC DIAMETER 125 mm
SHAFT BLOCK FOR DISC REPLACEMENT
SWITCH WITH ACTION BLOCK
WEIGHT 2,25 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

PUNHO AUXILIAR
PROTECÇÃO DO DISCO 
E ALAVANCA DE APERTO RÁPIDO
FLANGE | PORCA DE APERTO
CHAVE DE PINOS
PAR DE ESCOVAS

PUÑO AUXILIAR
PROTECTOR DE DISCO 
Y PALANCA DE APERTURA RÁPIDA | FLANGE 
TUERCA DE APERTO
LLAVE DE PIÑO
PAR DE ESCOBILLAS

AUXILIAR HANDLE
DISC PROTECTION 
AND QUICK RELEASE LEAVER | FLANGE
FLANGE NUT
DISC KEY
CARBON BRUSHES

6000 r.p.m.
DIÂMETRO DE DISCO 230 mm
BLOQUEIO DE VEIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO DISCO
INTERRUPTOR COM BLOQUEIO DE ACCIONAMENTO 
OCASIONAL | ARRANQUE SUAVE
PUNHO ROTATIVO 180°| PESO 5,85 Kg

6000 r.p.m. 
DIÂMETRO DE DISCO 230 mm
BLOQUEO DE VEL PARA SUBSTITUCIÓN DE DISCO
INTERRUPTOR COM BLOQUEO DE ACCIONAMENTO
OCASIONAL | ARRANQUE SUAVE
PUÑO ROTATIVO 180° | PESO 5,85 Kg

6000 r.p.m. 
DISC DIAMETER 230 mm
SHAFT BLOCK FOR DISC REPLACEMENT
SWITCH WITH ACTION BLOCK
SOFT START 
ROTATING HANDLE 180°| WEIGHT 5,85 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

REBARBADORA • AMOLADORA • ANGLE GRINDER860 W

REBARBADORA • AMOLADORA • ANGLE GRINDER1010 W

REBARBADORA • AMOLADORA • ANGLE GRINDER2000 W
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AST850 5604612023447

ASSC12185 5604612170035

ASTIC610 5604612170042

4 Un

4 Un

10 Un

2 PUNHOS LATERAIS | GUIA PARALELA 
AJUSTÁVEL + CASQUILHO GUIA
FRESAS 12 UN SORTIDAS | ADAP. ASPIRAÇÃO
ADAPT. PINÇA 6 mm | ADAP. CIRCUNFERÊNCIA 
CHAVES: HEXAGONAL 2,5 mm + FIXA 17 mm
PAR DE ESCOVAS

2 PUÑOS LATERALES | GUIA PARALELA 
AJUSTÁBLE + CASQUILLO GUIA
FRESAS 12 UN. | ADAPTADOR DE ASPIRACIÓN
ADAPT. P/PINZA 6 mm | ADAPT. CIRCUNFERÊNCIA
LLAVES: HEXAGONAL 2,5 mm + FIJA 17 mm
PAR DE ESCOBILLAS

2 SIDE HANDLES
PARALEL AJUSTABLE GUIDE 
12 PCS ROUTERS | VACUUM ACCESSORY
ADAPTOR 6 mm ROUTER
KEYS: HEXAGONAL 2,5 mm + FIXED 17 mm
CARBON BRUSHES

ROTAÇÃO 11500 - 28000 R.p.m.
ELECTRÓNICA VARIÁVEL COM 7 ESCALÕES
ELEVAÇÃO MÁXIMA DE FRESAR 44 mm
PINÇA 8 mm
PESO 3,75 Kg

ROTACIÓN 11500 - 28000 R.p.m.
ELECTRÓNICA VARIÁBLE CON 7 ESCALAS
ELEVACIÓN MÁXIMA DE FRESAR 44 mm
PINZA 8 mm
PESO 3,75 Kg

ROTATION 11500 - 28000 R.p.m.
ELECTRONIC AJUSTABLE WITH 7 GRADES
MAXIMUM ROUTING ELEVATION 44 mm
ROUTER 8 mm
WEIGHT 3,75 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

GUIA PARALELA
CHAVE FIXA
CHAVE HEXAGONAL 5 mm 
PAR DE ESCOVAS
ASSC12185.0.55 - DISCO

GUIA PARALELA
LLAVE FIJA
LLAVE HEXAGONAL 5 mm
PAR DE ESCOBILLAS
ASSC12185.0.55 - DISCO

PARALEL GUIDE
FIXED KEY
HEXAGONAL KEY 5 mm
CARBON BRUSHES
ASSC12185.0.55 - DISC

4600 r.p.m.
DISCO DE SERRA 185x20 mm - 24 DENTES
INCLINAÇÃO | BASE REGULÁVEL A 45°
PROFUNDIDADE DE CORTE A 90° 65 mm
PESO 4,60 Kg

4600 r.p.m.
DISCO DE SIERRA 185x20 mm - 24 DIENTES
INCLINACIÓN BASE REGULÁBLE A 45°
PROFUNDIDAD DE CORTE A 90° 65 mm
WEIGHT 4,60 Kg

4600 r.p.m.
DISC 185 mmx20 mm - 24 TEETHS
AJUSTABLE BASE 45°
CUTTING DEPTH AT 90° 65 mm
PESO 4,60 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

LÂMINA DE CORTE UNIVERSAL 1 RESSALTO
ADAPTADOR ASPIRAÇÃO
CHAVE SUBSTITUIÇÃO LÂMINA

CUCHILLA DE CORTE UNIVERSAL 1 RESSALTO
ADAPTADOR DE ASPIRACIÓN
LLAVE DE SUBSTITUCIÓN DE HOJAS DE SIERRA

BLADE
VACUUM ACCESSORY 
KEY FOR BLADE REPLACEMENTE

REGUL. ELECTRÓNICA C/ 6 ESCALÕES | 0-3000 r.p.m.
CAPACIDADE CORTE: MADEIRA 70 mm; METAL 6 mm; 
PLÁSTICO 6 mm | PUNHO ERGON. ANTIDERRAPANTE
INCLINAÇÃO BASE REGULÁVEL A 45° E /D | AVANÇO 
PENDULAR C/3 ESCALÕES | PROTECÇÃO FRONTAL 
CONTRA APARAS PESO 2,10 Kg | ENCAIXE TIPO BOSCH

REGUL. ELECTRÓNICA CON 6 ESCALAS | 0-3000 r.p.m.
CAPACIDAD DE CORTE MADERA 70 mm; METAL 6 mm; 
PLÁSTICO 6 mm | PUÑO ERGONÓMICO ANTIDESLIZANTE
INCLINACIÓN BASE REGULABLE A 45° E /D
AVANCE PENDULAR CON 3 ESCALAS | PROTECTOR 
FRONTAL PESO 2,10 Kg | ENCAIXE TIPO BOSCH

ELECTRONIC ADJUST. WITH 6 GRADES | 0-3000 r.p.m.
CUTTING CAP. WOOD 70 mm; METAL 6 mm; PLÁSTIC 6 mm 
ERGONÓMIC HANDLE | AJUSTABLE BASE AT 45° L /R
PENDULAR WITH 3 DEGREES | FRONTAL PROTECTION 
WEIGHT 2,10 Kg | BOSCH TYPE BLADES

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

TUPIA • FRESADORA • ELECTRIC ROUTER 850 W

SERRA CIRCULAR • SIERRA CIRCULAR • TABLE SAW 1200 W

SERRA DE RECORTES • SIERRA DE CALAR • JIG SAW 610 W
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ASPL6 5604612006044

ASLV170 5604612034368

ASLR800 5604612023430

4 Un

10 Un

4 Un

BATENTE / PARALELA
CHAVE DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMINA
BASE P/APOIO FRONTAL EM DESCANSO
ASPL6.0.018 - LÂMINA (UN)

BATENTE / GUIA PARALELA
LLAVE DE SUBSTITUCIÓN DE CUCHILLA
BASE P/APOYO FRONTAL EN DESCANSO
ASPL6.0.018 - LÂMINA (UN)

GUIDE / FENCE
BLADE REPLACEMENT WRENCH
FRONTAL HOLDER
ASPL6.0.018 - BLADE (UN)

15000 r.p.m.
BASE 82x290 mm
PROFUNDIDADE MÁXIMA VARIÁVEL 2 mm
PESO 2,50 Kg

15000 r.p.m.
BASE 82x290 mm
PROFUNDIDAD MÁXIMA VARIÁBLE 2 mm
PESO 2,50 Kg

15000 R.p.m.
BASE 82x290 mm
ADJUSTABLE MAXIMUM DEPTH 2 mm
WEIGHT 2,50 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

ADAPTADOR 35 mm P/ASPIRADOR
1 LIXA PARA MADEIRA

ADAPTADOR 35 mm P/ASPIRADOR
1 LIJA PARA MADERA

35 mm VACUUM ADAPTOR
1 PC WOOD SAND PAPER

10000 r.p.m.
BASE 90x187 mm
FIXAÇÃO DA LIXA POR GRAMPOS
BASE 12 FUROS PARA ASPIRAÇÃO
PESO 1,15 Kg

10000 r.p.m.
BASE 90x187 mm
FIJACIÓN DE LIJA POR CLICKS
BASE 12 AGUJEROS PARA ASPIRACIÓN
PESO 1,15 Kg

10000 R.p.m.
BASE 90x187 mm
SANDING PAPER FIXATION BY HOOKS
12 HOLES BASE FOR VACUUM
WEIGHT 1,15 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

SACO DE PÓ
ARMAÇÃO DE LIXAR (BASE)
CINTA DE LIXA

SACO DE POLVO
ARMAZÓN DE LIJAR (BASE)
CINTA DE LIJA

DUST BAG
SANDING BASE
ABRASIVE BELT

2500 r.p.m.
DIMENSÕES DA CINTA 75x533 mm
REGULAÇÃO DE CENTRAGEM DE CINTA
PESO 4,15 Kg

2500 r.p.m.
DIMENSIONES DE LA CINTA 75x533 mm
REGULACIÓN DE CENTRADO DE CINTA
PESO 4,15 Kg

2500 r.p.m.
SIZE OF CUSHION 75x533 mm
BELT CENTERING REGULATION
WEIGHT 4,15 KG

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

PLAINA ELECTRÓNICA • CEPILLO ELECTRONICO • ELECTRIC PLANNER600 W

LIXADORA VIBRATÓRIA • LIJADORA ORBITAL • FINISHING SANDER170 W

LIXADORA DE ROLOS • LIJADORA DE RODILLO • BELT SANDER900 W
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ASMCC1400 5604612617110 2 Un

COM MALA

CON MALETÍN

WITH BMC

POTÊNCIA 1400 W
VOLTAGEM 230 V - 50 Hz
2 VELOCIDADES 180 - 460 r.p.m. | 300 - 700 r.p.m.
ENCABADOURO M14
COMPRIMENTO BARRA MISTURADORA 600 mm
DIÂMETRO BARRA MISTURADORA 140 mm

POTÊNCIA 1400 W
VOLTAGE 230 V - 50 Hz 
2 VELOCIDADES 180 - 460 r.p.m. | 300 - 700 r.p.m.
COGIDA M14
COMPRIMIENTO DA VARILLA 600 mm
DIAMETRO DA VARILLA 140 mm  

POWER 1400 W
VOLTAGE 230 V - 50 Hz 
2 SPEEDS 180 - 460 r.p.m. | 300 - 700 r.p.m.
M14
LENGHT OF MIXING BAR 600 mm
DIAMETER OF MIXING BAR 140 mm

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

MISTURADOR CIMENTO COLA • MEZCLADORA CEMENTO COLA • ELECTRIC MIXER 1400 W
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ASMFC450 5604612012151

ASSCBRE18 5604612100513

ASSCB22 5604612011352

1 Un

1 Un

1 Un

ASMFC450.00.078 - BUCHA METÁLICA 
ASMFC450.00.072 - INTERRUPTOR EMERGÊNCIA 

ASMFC450.00.078 - PORTA BROCAS METÁLICO
ASMFC450.00.072 - INTERRUPTOR EMERGENCIA

ASMFC450.00.078 - KEY CHUCK
ASMFC450.00.072 - EMERGENCY SWITCH

12 VELOCIDADES TRAPEZOIDAIS | 230 - 2470 r.p.m.
BUCHA DE CHAVE 3 - 16 mm COM CONE B16
PERFURAÇÃO 60 mm | PROTEC. C/ VISOR P/ PERF.
INTERRUPTOR STOP EMERG. | ALT. MESA REG. 0~36 cm
BASES: MÓVEL 19x20 cm E 1/2 ESQUADRIA D/E,
APOIO 20x34 cm | ALTURA 84 cm | PESO 27,75 kg

12 VELOCIDADES TRAPEZOIDALES | 230 - 2470 r.p.m.
PORTA BROCAS DE LLAVE 3 - 16 mm CON CONO B16
PERFORACIÓN 60 MM | PROTEC. C/ VISOR P/ PERF. 
INTERRUPTOR STOP EMERG. | ALT. MESA REG. 0~36 cm
BASES: MÓVIL 19x20 cm E 1/2 ESCUADRA D/E,
APOYO 20x34 cm | ALTURA 84 cm | PESO 27,75 Kg

12 SPEEDS | 230 - 2470 r.p.m.
KEY CHUCK 3 - 16 mm B16 | DRILLING 60 mm
DRILLING PLASTIC PROTECTOR
EMERGENCY SWITCH | ADJUST. HEIGHT 0~36 cm
BASE: 19x20 cm AND 1/2 SQUARE L/R
SUPORT 20x34 cm | HEIGHT 84 cm | WEIGHT 27,75 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS • DISPONIBLES

ACCESSORIES • AVAILABLE

SACO DE RECOLHA DE PÓ
CHAVE SUBSTITUIÇÃO DE DISCO
BARRAS DE PROLONGAMENTO 
2 PILHAS AAA 1,5 V

SACO RECOGIDA DE POLVO
LLAVE SUBSTITUCIÓN DISCO
BARRAS DE PROLONGAMIENTO
2 PILAS AAA 1,5 V

DUST BAG
DISC KEY
LENGTH BARS
2AAA 1,5V BATTERIES

1800 W | 5500 r.p.m. | COM LASER
DIÂM. DISCO 254 mm/10” | BASE REGULÁVEL A 45°
PROFUNDIDADE DE CORTE A 90°: 80 mm
CAP. CORTE 0/90°: 80x280 mm | 0/45°: 45x280 mm 
45/90°: 80x200 mm | 45/45°: 45x200 mm 
PESO 20 kg

1800 W | 5500 r.p.m. | CON LASER
DIÂM. DISCO: 254 mm/10” | BASE REGUL. A 45°
PROFUNDIDAD DE CORTE A 90°: 80 mm
CAP. CORTE 0/90°: 80x280 mm | 0/45°: 45x280 mm
45/90°: 80x200 mm| 45/45°: 45x200 mm 
PESO 20 kg

1800 W | 5500 r.p.m. | WITH LASER
DISC DIAMETER 254 mm/10”| ADJUSTABLE BASE 45°
CUTTING DEPTH AT 90°: 80 mm
CUTTING CAP. 0/90°: 80x280 mm | 0/45°: 45x280 mm 
45/90°: 80x200 mm | 45/45°: 45x200 mm
WEIGHT 20 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

DISCO HM 315x30 mm 40 DENTES
PROTECÇÃO DISCO COM TUBO ASPIRAÇÃO
PARALELA C/ TRANSFERIDOR 0-60°
APOIO PARA EMPURRAR MADEIRA
CHAVES MANUTENÇÃO

DISCO HM 315x30 mm 40 DIENTES
PROTECTOR DISCO CON TUBO ASPIRACIÓN
PARALELA CON TRANSFERIDOR 0-60°
APOYO PARA EMPUJAR MADERA
LLAVES MANTENIMIENTO

DISC HM 315x30 mm 40 TEETHS
DISC PROTECTOR WITH VACUUM DEVICE
PARALEL GUIDE 0-60°
WOOD SUPPORT DEVICE
TOOL KIT

2800 r.p.m.
PROFUNDIDADE CORTE 82 mm REGULÁVEL
PEGAS E RODAS PARA TRANSPORTE
MESA EXTENSÍVEL 800x400 mm
CORTE TRANSVERSAL 60°
DIMENSÕES 800x550x850 mm | PESO 48 Kg

2800 r.p.m.
PROFUNDIDAD CORTE 82 mm REGULÁBLE
ASAS Y RUEDAS PARA TRANSPORTE
MESA EXTENSÍBLE 800x400 mm
CORTE TRANSVERSAL 60°
DIMENSIONES 800x550x850 mm | PESO 48 kg

2800 r.p.m.
ADJUSTABLE CUTTING DEPTH 82 mm
HANDLE AND TRANSPORT WELLS
EXTENSIBLE TABLE 800x400 mm
CROSS SECTION 60°
DIMENSIONS 800x550x850 mm | WEIGHT 48 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

MÁQUINA DE FURAR DE COLUNA 16 mm • TALADRO DE COLUMNA 16 mm • PRESS DRILL 16 mm375 W

SERRA DE 1/2 ESQUADRIA TELESCÓPICA  254 mm • SIERRA CIRCULAR DE MESA  254 mm • MITRE SAW 254 mm1800 W

SERRA CIRCULAR DE BANCADA  315 mm • SIERRA CIRCULAR DE MESA 315 mm • TABLE SAW 315 mm2200 W
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ASES150  5604612006136

ASGE500 | ASGE1000        5604612011390 | 5604612011406

ASAS160 | ASAS200        5604612022570 | 5604612022587

1 Un

2 Un

1 Un

PALAS DE PROTECÇÃO
2 MÓS DE 150 mm (1 GRÃO 36 E 1 GRÃO 60)
SUPORTES DE APOIO PARA AFIAMENTO
ASES150.1 - MÓ 150x20x12,7 mm

PALAS DE PROTECCIÓN
2 MEDS 150 mm (1 GRADO 36 E 1 GRADO 60)
SOPORTES DE APOYO PARA AFINADO
ASES150.1 - MÓ 150x20x12,7 mm

PROTECTION VISORS
2 PCS 150 mm GRINDING WHEELS (G36 | G60)
SUPORT ACCESSORY
ASES150.1 - GRINDING WHEEL  150x20x12,7 mm

2950 r.p.m.
VELOCIDADE PERIFÉRICA 23,2 m/s
MÓS 150x20x12,7 mm – GRÃO 36 E 60
PESO 10,50 kg

2950 r.p.m.
VELOCIDAD PERIFÉRICA: 23,2 m/s
MEDIDAS 150x20x12,7 mm – GRADO 36 E 60
PESO 10,50 kg

2950 r.p.m.
SPEED 23,2 m/s
GRINDING WHEELS 150x20x12,7 mm G36 AND G60
WEIGHT 10,50 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

ROLDANA COM GANCHO
ASGE500.01 - COMANDO COMPLETO
ASGE1000.02 - CABO AÇO
ASGE500.03 - CABO AÇO

ROLDANA CON GANCHO
ASGE500.01 - MANDO COMPLETO
ASGE1000.02 - CABLE ACERO
ASGE500.03 - CABLE ACERO

PULLEY WITH HOOK
ASGE500.01 - COMPLETE SWITCH
ASGE1000.02 - STEEL CABLE
ASGE500.03 - STEEL CABLE

450 W | CAPAC. CARGA 6 m - 200 kg | 12 m - 100 kg
RESISTÊNCIA CABO 11 kg | FIM CURSO SEGURANÇA 
PESO 11 kg

860 W | CAPAC. CARGA 6 m - 500 kg | 12 m - 250 kg
RESISTÊNCIA DO CABO 17 kg | PESO 16,20 kg

450 W | CAPAC. CARGA 6 m - 200 kg | 12 m - 100 kg
RESISTENCIA DE CABLE 11 kg | FIN CURSO SEGURIDAD
PESO 11 kg

860 W | CAPAC. CARGA 6 m - 500 kg| 12 m - 250 kg 
RESISTENCIA DE CABLE 17 kg | PESO 16,20 kg

450 W | LIFTING CAPACITY 6 m - 200 kg | 12 m - 100 kg 
CABLE RESISTANCE 11 kg | SAFETY LIMITSWITCH
WEIGHT 11 kg

860 W | LIFTING CAPACITY 6 m - 500 kg |12 m - 250 kg
CABLE RESISTANCE 17 kg | WEIGHT 16,20 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

ALICATE MASSA | ALICATE PORTA-ELÉCTRODOS
MÁSCARA DE PROT. | ESCOVA C/PICO LIMPEZA
RODAS DE TRANSPORTE E APOIO
ASAM300 | ALICATE DE MASSA 
ASPE300 | ALICATE PORTA-ELÉCTRODOS

ALICATE DE MASA | ALICATE PORTA-ELÉCT. 
MÁSCARA PROTEC. | CEPILLO PICO P/ LIMPEZA
RUEDAS DE TRANSPORTE Y APOYO
ASAM300 - ALICATE DE MASA
ASPE300 - ALICATE PORTA-ELÉCTRODOS

ELECTRODE HOLDER | EARTH CLAMP
WELDING CABLE | BRUSH/HAMMER
PROTECTIVE MASK | WHEELS
ASAM300 - EARTH CLAMP
ASPE300 - ELECTRODE HOLDER

POTÊNCIA ABSORVIDA 5,5 kVA | 6,5 kVA
230 V - 50 Hz | 230 V – 50 Hz | 400 V – 50 Hz
REGULAÇÃO DE SOLDAGEM 55~160 A | 60~200 A
ELÉCTRODOS 2~4 mm | 2~4 mm
IND. LUMIN. SOBREAQUEC. | TERMOSTATO PROTEC. 
PROTECÇÃO IP21 | PESO 17 kg | 20 kg

POTÊNCIA ABSORVIDA 5,5 kVA | 6,5 kVA
230 V - 50 Hz | 230 V – 50 Hz | 400 V – 50 Hz
REGULACIÓN DE SOLDADADURA 55~160 A | 60~200 A
ELÉCTRODOS 2~4 mm | 2~4 mm
IND. LUMIN. SOBRECALENT. | TERMOSTATO PROTEC.
PROTECCIÓN IP21 | PESO 17 kg | 20 kg

POWER ABSORVED 5,5 kVA | 6,5 kVA
230V 50 Hz |  230 V – 50 Hz | 400 V – 50 Hz
CURRENT RANGE 55~160 A | 60~200 A
USABLE ELECTRODE 2~4 mm | 2~4 mm
OVER HEAT LIGHT | PROTECTION THERMOSTAT | IP21 
WEIGHT 17 kg | 20 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

ESMERILADORA DE BANCADA 150 mm • ESMERILADORA DE BANCADA 150 mm • BENCH GRINDER 150 mm 200 W

GUINCHOS ELÉCTRICOS • ELEVADORES ELÉCTRICOS • ELECTRIC WINCHES
450 W
860 W

APARELHOS DE SOLDAR VENTILADOS • GRUPOS SOLDAR VENTILADOS • MMA ARC WELDINGS AIR COOLED MACHINES
160 A
200 A
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ASI140 5604612170899

ASI160 5604612141974

ASI200 5604612112523

1 Un

1 Un

1 Un

MÁSCARA PROT. | CABO ALICATE PORTA-ELÉCT. 
CABO ALIC. MASSA | ESCOVA AÇO C/PICADOR
ASI140.1.030 - ALICATE MASSA C/CABO
ASI140.1.029 - PORTA ELÉCTRODOS C/CABO

MÁSCARA PROT. | CABLE ALICATE PORTA-ELÉCT. 
CABLE ALIC. MASA | CEPILLO ACERO C/PICADOR
ASI140.1.030 - ALICATE MASA C/CABLE
ASI140.1.029 - PORTA ELECTRODOS C/CABLE

PROTECTIVE MASK | ELECTRODE HOLDER
EARTH CLAMP | BRUSH/HAMMER
ASI140.1.030 - EARTH CLAMP WITH CABLE
ASI140.1.029 - ELECTRODE HOLDER WITH CABLE

CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO NOMINAL 29 V
TENSÃO EM VAZIO 62 V | TENSÃO SAÍDA NOM. 26,4 V
CORRENTE DE SAÍDA VARIÁVEL 10~160 A
ELÉCTRODOS ATÉ 4 mm | CICLO DE TRABALHO 60%
PROTECÇÃO IP21S | DIMENSÕES 390x160x290 mm
PESO 6,60 kg (SEM CABOS)

CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN NOMINAL 29 V
TENSIÓN EN VACIO 62 V | TENSIÓN SALÍDA NOM. 26,4 V
CORRIENTE DE SALÍDA VARIÁBLE 10~160 A
ELÉCTRODOS ATÉ 4 mm | CICLO DE TRABAJO 60%
PROTECCIÓN IP21S | DIMENSIONES 390x160x290 mm 
PESO 6,60 kg (SEM CABOS)

RATED SUPPLY VOLTAGE 29 V
NO LOAD VOLTAGE 62 V | RATED WELDING VOLT. 26,4 V
WELDING CURRENT RANGE 10~160A
USABLE ELECT. UP TO 4 mm | RATED DUTY CYCLE 60% 
IP21S | DIM. 390x160x290 mm
WEIGHT 6,60 kg (WITHOUT ACCESSORIES)

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

MÁSCARA PROT. | CABO ALICATE PORTA-ELÉCT. 
CABO ALIC. MASSA | ESCOVA AÇO C/PICADOR
ASI160.1.030 - ALICATE MASSA C/CABO
ASI160.1.029 - PORTA ELÉCTRODOS C/CABO 

MÁSCARA PROT. | CABLE ALICATE PORTA-ELÉCT. 
CABLE ALIC. MASA | CEPILLO ACERO C/PICADOR
ASI160.1.030 - ALICATE MASA C/CABLE
ASI160.1.029 - PORTA ELECTRODOS C/CABLE

PROTECTIVE MASK | ELECTRODE HOLDER
EARTH CLAMP | BRUSH/HAMMER
ASI160.1.030 - EARTH CLAMP WITH CABLE
ASI160.1.029 - ELECTRODE HOLDER WITH CABLE

CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO NOMINAL 35 V
TENSÃO EM VAZIO 62 V | TENSÃO SAÍDA NOM. 27,2 V
CORRENTE DE SAÍDA VARIÁVEL 10~180 A
ELÉCTRODOS ATÉ 4 mm | CICLO DE TRABALHO 60%
PROTECÇÃO IP21S | DIMENSÕES 390x160x290 mm
PESO 7,14 kg (SEM CABOS)

CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN NOMINAL 35 V
TENSIÓN EN VACIO 62 V | TENSIÓN SALÍDA NOM. 27,2 V
CORRIENTE DE SALÍDA VARIÁBLE 10~180 A
ELÉCTRODOS 4 mm | CICLO DE TRABAJO 60%
PROTECCIÓN IP21S | DIMENSIONES 390x160x290 mm 
PESO 7,14 kg (SEM CABOS)

RATED SUPPLY VOLTAGE 35 V | NO LOAD VOLTAGE 62 V 
RATED WELDING VOLTAGE 27,2 V
WELDING CURRENT RANGE 10~180A
USABLE ELECT. UP TO 4 mm | RATED DUTY CYCLE 60% 
IP21S | DIMENSIONS 390x160x290 mm
WEIGHT 7,14 kg (WITHOUT ACCESSORIES)

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

MÁSCARA PROT. | CABO ALICATE PORTA-ELÉCT. 
CABO ALIC. MASSA | ESCOVA AÇO C/PICADOR 
ASI200.1.030 - ALICATE MASSA C/CABO
ASI200.1.029 - PORTA ELÉCTRODOS C/CABO 

MÁSCARA PROT. | CABLE ALICATE PORTA-ELÉCT. 
CABLE ALIC. MASA | CEPILLO ACERO C/PICADOR
ASI200.1.030 - ALICATE MASA C/CABLE
ASI200.1.029 - PORTA ELECTRODOS C/CABLE

PROTECTIVE MASK | ELECTRODE HOLDER
EARTH CLAMP | BRUSH/HAMMER
ASI200.1.030 - ALICATE MASA C/CABLE
ASI200.1.029 - PORTA ELECTRODOS C/CABLE

CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO NOMINAL 43,6 A
TENSÃO EM VAZIO 63 V | TENSÃO SAÍDA NOM. 28 V
CORRENTE DE SAÍDA VARIÁVEL 10~200 A
ELÉCTRODOS ATÉ 4 MM | CICLO DE TRABALHO 60%
PROTECÇÃO IP21S | DIMENSÕES 390x160x290 mm
PESO 7,3 kg (SEM CABOS)

CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN NOMINAL 43,6 V
TENSIÓN EN VACIO 63 V | TENSIÓN SALÍDA NOM. 28 V
CORRIENTE DE SALÍDA VARIÁBLE 10~�00 A
ELÉCTRODOS 4 mm | CICLO DE TRABAJO 60%
PROTECCIÓN IP21S | DIMENSIONES 390x160x290 mm
PESO 7,3 kg (SEM CABOS)

RATED SUPPLY VOLTAGE 43,6V
NO LOAD VOLTAGE 63 V | RATED WELDING VOLTAGE 28V
WELDING CURRENT RANGE 10~�00 A
USABLE ELECT. UP TO 4 mm | RATED DUTY CYCLE 60% 
IP21S | DIMENSIONS 390X160X290 mm
WEIGHT 7,3 kg (WITHOUT ACCESSORIES)

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

INVERTER • INVERTER • MOS INVERTER MMA140 A

INVERTER • INVERTER • MOS INVERTER MMA160 A

INVERTER • INVERTER • MOS INVERTER MMA200 A
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ASG38 5604612035884

ASG65 5604612030988

ASGD5 5604612169923

1 Un

1 Un

1 Un

KIT DE MANUTENÇÃO
ASKR - KIT RODAS 
ASG38.07.001 - STARTER COMPLETO

KIT DE MANTENIMIENTO
ASKR - KIT RUEDAS
ASG38.07.001 - STARTER COMPLETO

TOOL KIT
ASKR - WHEEL KIT
ASG38.07.001 - STARTER

POTÊNCIA MÁX. 3000 W | POTÊNCIA NOMINAL 2800 W
SAÍDA DE CORRENTE 230 V - 50 Hz | 13 A
MOTOR 6,5 cv - 4 T | ARRANQUE MANUAL | 3000 r.pm.
ÓLEO CARTER 0,6 L SAE 15W40 | GASOLINA 95 OCT. 
DEP. VISOR 15 L |  AUTON. 13 h | ALT. MÁX. 1000 m
70 dB | 40 kg

POT. MÁXIMA 3000 W | POTÊNCIA NOMINAL 2800 W
230 V - 50 Hz | MOTOR 6,5 cv - 4 T | ARRANQUE MAN. 
3000 r.p.m. | ACEITE CARTER 0,6 L SAE 15W40
GASOLINA 95 OCTANOS | DEP. VISOR 15 L
AUTON. 13 h | ALT. MÁX. 1000 m | 70 dB | 40 kg

MAXIMUM OUTPUT 3000 W | RATED OUTPUT 2800 W
RATED VOLTAGE 230 V - 50 Hz | 13 A | MOTOR 6,5 hp
RECOIL STARTER | 3000 r.p.m. | LUBE OIL CAP. 0,6L 
SAE 15W40 | UNLEADED GASOL. | FUEL CAPACITY 15L
CONTINOUS RUNNING TIME 13 h
MAX. HEIGHT 1000 m | 70 dB | 40 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

KIT DE MANUTENÇÃO
ASKR1 - KIT RODAS
ASG65N.07.01 - STARTER COMPLETO

KIT DE MANTENIMIENTO
ASKR1 -  KIT RUEDAS
ASG65N.07.01 - STARTER COMPLETO

TOOL KIT
ASKR - WHEEL KIT
ASG65N.07.01 - STARTER

POTÊNCIA MÁX. 6500 W | POTÊNCIA NOM. 5500 W
SAÍDA DE CORRENTE 230 V - 50 HZ | 21,74 A
MOTOR 13 cv - 4 T | ARRANQUE MANUAL | 3000 r.p.m.
ÓLEO CARTER 1,1 L SAE 15W40 | GASOLINA 95 OCT. 
DEPÓSITO VISOR 25 L | AUTON. 8,5 h
ALT. MÁX. 1000 m | 72 dB | 83 kg

POTÊNCIA MÁX. 6500 W | POTÊNCIA NOMINAL 5500 W
SALÍDA DE COR. 230 V - 50 Hz | MOTOR 13 CV - 4 T
ARRANQUE MAN. | 3000 r.p.m.| ACEITE CARTER 1,1 L 
SAE 15W40 | COMBUSTÍBLE GASOLINA 95 OCTANAS 
DEPÓSITO VISOR 25 L | AUTONOMIA 8,5 h 
ALT. MÁX 1000 m | 72 dB | PESO 83 kg

MAX. OUTPUT 6500 W | RATED OUTPUT 5500 W
RATED VOLTAGE 230 V - 50 Hz | 21,74 A | 13 cv 4STROKE
RECOIL START | 3000 r.pm. | LUBE OIL CAPACITY 1,1L
SAE 15W40 | UNLEADED GASOLINE | FUEL CAP. 25 L 
CONTINUOUS RUNNING TIME 8,5 h 
MAXIMUM HEIGHT 1000 m |72DB | 83 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

KIT DE MANUTENÇÃO | RODAS | BATERIA
ASGD5SAR - FILTRO AR 
ASGD5SGAS - FILTRO GASOLEO
ASGD5SBAT - BATERIA 

KIT DE MANTENIMIENTO | RUEDAS | BATERIA
ASGD5SAR - FILTRO AIRE
ASGD5SGAS - FILTRO GASOLEO
ASGD5SBAT - BATERIA

TOOL KIT, WHEELS, BATTERY
ASGD5SAR - AIR FILTER
ASGD5SGAS - FUEL FILTER
ASGD5SBAT - BATTERY

POT. MÁX. 5000 W | POT. NOM. 4500 W | 230 V - 50 Hz
19 A | MOTOR 1 CILIND. VERTICAL | 3000 r.p.m. 
ARRANQUE ELÉCT. | COMB. GASÓLEO DEPÓSITO 16 L
ÓLEO CARTER SAE 15W40 | AUTONOMIA 9,5 h
RUÍDO 72 dB | PESO 158 kg
DIM. 912x532x740 mm

POT. MÁX. 5000 W | POT. NOM. 4500 W | 230 V - 50 Hz
19 A | MOTOR 1 CILINDRO VERTICAL | 3000 r.p.m.
ARRANQUE ELÉCTRICO | COMBUSTIBLE GASÓLEO
DEPÓSITO 16 L | ACEITE DEL CARTER SAE 15W40
AUTONOMÍA 9,5 h | RUÍDO 72 dB | PESO 158 kg 
DIM. 912x532x740 mm

MAX. OUTPUT 5000 W | RATED OUTPUT 4500 W
230 V - 50 Hz | 19 A | SINGLE CYLINDER VERT. ENGINE
3000 r.pm. | ELECTRIC START | DIESEL FUEL
16 L TANK | OIL SAE 15W40
CONTINUOUS RUNNING TIME 9,5 h | NOISE LEVEL 72 dB
WEIGHT 158 kg | DIMENSIONS 912x532x740 mm

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

GERADOR MONOFÁSICO • GENERADOR MONOFÁSICO • SINGLE PHASE GASOLINE GENERATOR 3,0 kVA

GERADOR MONOFÁSICO • GENERADOR MONOFÁSICO • SINGLE PHASE GASOLINE GENERATOR 6,5 kVA

GERADOR MONOFÁSICO DIESEL INSONORIZADO • GENERADOR MONOFÁSICO • DIESEL GENERATOR SILENT FRAME 5.0 kVA
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ASCO7,5 5604612099039

ASCO25 | ASCO50       5604612007379 | 5604612007386 

ASCOC50 | ASCOC100           5604612029494 | 5604612029500

1 Un

1 Un

1 Un

FILTRO DE AR
ASCO75.0.003 - FILTRO AR 

FILTRO DE AIRE
ASCO75.0.003 - FILTRO DE AIRE

AIR FILTER
ASCO75.0.003 - AIR FILTER

1100 W
2850 r.p.m.
DEPÓSITO 6 L
CAUDAL 161 L/min
PRESSÃO MÁXIMA 8 bar (115 PSI)
PESO 15 KG

1100 W
2850 r.p.m.
DEPÓSITO 6 L
CAUDAL 161 L/min
PRESIÓN MÁXIMA 8 bar (115 PSI)
PESO 15 kg

1100 W
2850 r.p.m.
TANK CAPACITY 6 L
AIR FLOW CAPACITY 161 L/min
MAXIMUM WORK PRESSURE 8 bar (115PSI)
WEIGHT 15 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

RODAS | FILTRO DE AR
ASCO2550.1.50 - RODA 
ASCO2550.2.03 - FILTRO DE AR 
ASCO2550.1.64 - RODA 
ASCO2550.2.03 - FILTRO DE AR 

RUEDAS | FILTRO DE AIRE
ASCO2550.1.50 - RUEDA
ASCO2550.2.03 - FILTRO DE AIRE
ASCO2550.1.64 - RUEDA
ASCO2550.2.03 - FILTRO DE AIRE

WHEELS | AIR FILTER
ASCO2550.1.50 - WHEEL
ASCO2550.2.03  - AIR FILTER
ASCO2550.1.64 - WHEEL
ASCO2550.2.03 - AIR FILTER

24 L - MOTOR 2 cv | 2850 r.p.m. | DEPÓSITO 24 L
CAUDAL 194 L/min | PRESSÃO MÁX. 8 bar (115 PSI)
ÓLEO DO CARTER SAE 15W40 | PESO 23,20 kg
50 L - MOTOR 2 cv | 2850 r.p.m. | DEPÓSITO 50 L
CAUDAL 194 L/min | PRESSÃO MÁX. 8 bar (115 PSI)
ACEITE DE CARTER SAE 15W40 | PESO 31,60 kg

�4 L - MOTOR 2 cv | 2850 r.p.m. | DEPÓSITO 24 L
CAUDAL 194 L/min | PRESIÓN MÁX. 8 bar (115 PSI)
ÓLEO DE CARTER SAE 15W40 | PESO 23,20 kg
50 L - MOTOR 2 cv | 2850 r.p.m. | DEPÓSITO 50 L
CAUDAL 194 L/min | PRESIÓN MÁX. 8 bar (115 PSI)
ÓLEO DO CARTER SAE 15W40 | PESO 31,60 kg

�4 L - MOTOR 2 hp| 2850 r.p.m. | 24L TANK
AIR FLOW CAPACITY 194L/min | OIL SAE15W40
MAX. WORKING PRES. 8 bar (115PSI) | WEIGHT 23,20 kg
50 L - MOTOR 2 hp | 2850 r.p.m. | 50 L TANK
AIR FLOW CAPACITY 194L/min | OIL SAE15W40
MAX. WORKING PRES. 8 bar (115PSI) | WEIGHT 31,60 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

RODAS | FILTRO DE AR
ASCOC50.01.13 - RODA 
ASCOC50.0.053 - FILTRO DE AR

RUEDAS | FILTRO DE AIRE
ASCOC50.01.13 - RUEDA
ASCOC50.0.053 - FILTRO DE AIRE

WHEELS | AIR FILTER
ASCOC50.01.13 - WHEEL
ASCOC50.0.053 - AIR FILTER

50 L - MOTOR 2.5 cv | 1400 r.p.m. | DEPÓSITO 50 L
CAUDAL 233 L/min | PRESSÃO MÁX. 10 bar (145 PSI) 
ÓLEO DO CARTER SAE 15W40
100 L - MOTOR 2.5 CV | 1400 r.p.m. | DEPÓSITO 100 L 
CAUDAL 233 L/min | PRESSÃO MÁX. 10 bar (145 PSI) 
ÓLEO DO CARTER SAE 15W40

50 L - MOTOR 2.5 cv | 1400 r.p.m. | DEPÓSITO 50 L 
CAUDAL 233 L/MIN | PRESIÓN MÁX. 10 bar (145 PSI) 
ACEITE DEL CARTER SAE 15W40
100 L - MOTOR 2.5 cv | 1400 r.p.m. | DEPÓSITO 100 L 
CAUDAL 233 L/min | PRESIÓN MÁX. 10 bar (145 PSI) 
ACEITE DEL CARTER SAE15W40

50 L - MOTOR 2,5 hp | 1400 r.p.m. | 50 L TANK
AIR FLOW CAPACITY 233 L/min | OIL SAE 15W40
MAXIMUM WORKING PRESSURE 10 bar (145PSI)
100 L - MOTOR 2,5 hp | 1400 r.p.m. | 100 L TANK
AIR FLOW CAPACITY 233 L/min | OIL SAE1 5W40 
MAXIMUM WORKING PRESSURE 10 bar (145PSI) 

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

COMPRESSOR SEM ÓLEO • COMPRESOR SIN ACEITE • OILESS COMPRESSOR 6 L

COMPRESSORES COM ÓLEO • COMPRESORES CON ACEITE • OIL COMPRESSORS
24 L
50 L

COMPRESSORES C/ CORREIAS • COMPRESORES • BELT COMPRESSORS
50 L
100 L



  | 15 |MACHINES AND EQUIPMENTS • MAQUINAS Y EQUIPOS • MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  

ASCB10E 5604612141998

ASCB16S 5604612141981

ASASL40 5604612638153

4 Un

2 Un

1 Un

FUSÍVEIS

FUSÍBLES

FUSE

6/12 V – 10 A |CAIXA METÁLICA
AMPERÍMETRO 0~10 A
CARGA RÁPIDA MÁXIMA 75 A 
CARGA RÁPIDA MÍNIMA 20 A
CORRENTE DE CARGA 7 A | PROTECÇÃO IP 20
PESO 3,60 kg

6/12 V – 10 A | CAJA METÁLICA
AMPERÍMETRO 0~10 A
CARGA RÁPIDA MÁXIMA 75 A 
CARGA RÁPIDA MÍNIMA 20 A
CORRIENTE DE CARGA 7 A | PROTECCIÓN IP20
PESO 3,60 kg

6/12 V – 10 A | METAL CASE
AMPERE-METER 0~10 A
MAXIMUM FAST CHARGE 75 A
MINIMUM FAST CHARGE 20 A
RATED CURRENT 7 A | IP20
WEIGHT 3,60 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

FUSÍVEIS

FUSÍBLES

FUSE

12/24 V – 20 A | CAIXA METÁLICA
AMPERÍMETRO 0~20 A
CARGA RÁPIDA MÁXIMA 180 A 
CARGA RÁPIDA MÍNIMA 28 A
CORRENTE DE CARGA 12 A | PROTECÇÃO IP20
PESO 5,80 kg

12 / 24 V – 20 A | CAJA METÁLICA
AMPERÍMETRO 0~�0 A
CARGA RÁPIDA MÁXIMA 180 A 
CARGA RÁPIDA MÍNIMA 28 A
CORRIENTE DE CARGA 12 A | PROTECCIÓN IP20
PESO 5,80 kg

12/24 V – 20 A | METAL CASE
AMPERE-METER 0~�0 A
MAXIMUM FAST CHARGE 180 A
MINIMUM FAST CHARGE 28 A
RATED CURRENT 12 A | IP20
WEIGHT 5,80 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

ASASL40.0.064 - BOCAL DE CERDA
ASASL40.0.063 - BOCAL DE CANTOS
ASASL40.0.062 - ESCOVA DE CHÃO
ASASL40.0.020 - FITRO HEPA
ASASL40.0.060 - MANGUEIRA
ASASL40.0.065 - SACO DE PAPEL - CJ.5
ASASL40.0.061 - TUBO DE SUCÇÃO - CONJ. COMPLETO

ASASL40.0.064 - CEPILLO DE CERDAS
ASASL40.0.063 - CEPILLO DE RINCONES
ASASL40.0.062 - ESCOBILLA DE SUELO
ASASL40.0.020 - FITRO HEPA
ASASL40.0.060 - MANGUERA
ASASL40.0.065 - SACO DE PAPIEL - CJ.5
ASASL40.0.061 - TUBO DE SUCCIÓN - CONJ. COMPLET

ASASL40.0.064 - CREVICE NOZZLE
ASASL40.0.063 - CREVICE NOZZLE FOR CORNERS
ASASL40.0.062 - FLOOR NOZZLE
ASASL40.0.020 - HEPA FILTER
ASASL40.0.060 - HOSE
ASASL40.0.065 - PAPER BAG - 5 PCS SET
ASASL40.0.061 - SUCTION TUBE - COMPLETE SET

DEPÓSITO 40 L | 18 kPA VÁCUO
1,9 m3/min | FUNÇÃO DE SOPRADOR | 74 dB
CORPO EM AÇO INÓXIDAVÉL | MANGUEIRA FLÉXIVEL 
TUBO EXTENSÍVEL PLÁSTICO | FILTRO HEPA
BOCAL P/ CANTOS | BOCAL DE CERDA
ESCOVA PARA LÍQUIDOS | SACO PAPEL | PESO 6 kg

DEPÓSITO 40 L | 18 kPA VÁCIO 
1,9 m3/min | FUNCIÓN DE SOPLADOR | 74 dB
TAMBOR EN ACERO INOXIDABLE | MANGUERA FLEXÍVEL 
TUBO DE EXTENSIÓN | FILTRO HEPA
BOQUILLO P/RINCONES | CEPILLO DE CERDAS
CEPILLO P/ LIQUIDOS | BOLSA DE PAPIEL | PESO 6 kg

40 L TANK | 18 kPA VACCUM | 1,9 m3/min
BLOW FUNCTION | STAINLESS STEAL BODY | 74 dB
STAINLESS STEEL DUST BARREL | HOSE
EXTENSION TUBE | FILTER HEPA
CREVICE NOZZLE FOR CORNERS | BRISTLE BRUSH
FLOOR BRUSH | PAPER BAG | WEIGHT 6 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS • DISPONIBLES

ACCESSORIES • AVAILABLE

CARREGADOR DE BATERIA • CARGADOR DE BATERIA • BATTERY CHARGER 6/12 V

CARREGADOR DE BATERIA • CARGADOR DE BATERIA • BATTERY CHARGER 12/24 V

ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS 40 L • ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 40 L • WET AND DRY VACUUM CLEANER 40 L 1200 W
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ASML130 5604612018870

ASML145 5604612099046

ASML160P 5604612169992

1 Un

1 Un

1 Un

PISTOLA | PONTEIRA VARIÁVEL
MANG. ALTA PRESSÃO 5 m | DEPÓSITO CHAMPÔ
ASML130.1.044 - PISTOLA
ASML130.1.045 - PONTEIRA
ASML130.1.043 - MANGUEIRA ALTA PRESSÃO

PISTOLA | LANZA VARIÁBLE
MANG. ALTA PRESIÓN 5 m | DEPÓSITO CHAMPU
ASML130.1.044 - PISTOLA
ASML130.1.045 - LANZA
ASML130.1.043 - MANGUERA ALTA PRESSIÓN

PRESSURE GUN | ADJUST. PRESSURE LANCE
HIGH PRESSURE HOSE 5 m | SHAMPOO BOTTLE
ASML130.1.044 - PRESSURE GUN
ASML130.1.045 - LANCE
ASML130.1.043 - PRESSURE HOSE

1700 W 
MOTOR DE ESCOVAS
PRESSÃO MÁXIMA 130 bar
CAUDAL 6.67 L/min
TEMPERATURA MÁX. ENTRADA DE ÁGUA 60°C

1700 W
MOTOR DE ESCOBILLAS
PRESIÓN MÁXIMA 130 bar
CAUDAL 6,67 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA DE ENTRADA DE ÁGUA 60°C

1700W
UNIVERSAL MOTOR
MAXIMUM PRESSURE 130 bar
MAXIM WATER FLOW 6,67 L/min
MAXIMUM WATER INLET TEMPERATURE 60°C

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

PISTOLA | PONTEIRA DE LAVAGEM VARIÁVEL
MANG. ALTA PRESSÃO 5 m | FILTRO ENT. ÁGUA
ASML160.0.41 - PISTOLA
ASML160.0.42 - PONTEIRA
ASML160.0.043 - MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
ASML145.0.066 - RODAS 

PISTOLA | LANZA DE LAVADO VARIÁBLE
MANG. ALTA PRESIÓN 5 m | FILTRO ENT. ÁGUA
ASML160.0.41 - PISTOLA
ASML160.0.42 - LANZA
ASML160.0.043 - MANGUERA DE ALTA PRESIÓN
ASML145.0.066  RUEDAS

PRESSURE GUN | ADJUST. PRESSURE LANCE
HIGH PRESSURE HOSE 5 m | WATER INLET FILTER
ASML160.0.41 - PRESSURE GUN
ASML160.0.42 - LANCE
ASML160.0.043 - HIGH PRESSURE HOSE
ASML145.0.066 - WHEELS

1800 W | MOTOR DE INDUÇÃO
PRESSÃO MÁXIMA 145 bar
CAUDAL 7 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRADA DE ÁGUA 60°C
DEPÓSITO DE CHAMPÔ INTEGRADO
PESO 17 kg

1800 W | MOTOR DE INDUCCIÓN
PRESIÓN MÁXIMA 145 bar
CAUDAL 7 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRADA DE ÁGUA 60°C
DEPÓSITO DE CHAMPU INTEGRADO
PESO 17 kg

1800 W | INDUCTION MOTOR
MAXIMUM PRESSURE 145 bar
MAXIMUM WATER FLOW 7 L/min
MAXIMUM WATER INLET TEMPERATURE 60°C
SHAMPOO TANK
WEIGHT 17 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

PISTOLA | PONTEIRA DE LAVAGEM VARIÁVEL
MANG. ALTA PRESSÃO 5 m | FILTRO ENT. ÁGUA
ASML160.0.041 - PISTOLA
ASML160.0.042 - PONTEIRA 
ASML160P.0.36 - MANGUEIRA 
ASML160P.0.50 - RODAS 

PISTOLA | LANZA DE LAVADO VARIÁBLE
MANG. ALTA PRESIÓN 5 m | FILTRO ENT. ÁGUA
ASML160.0.41 - PISTOLA
ASML160.0.42 - LANZA
ASML160P.0.36 - MANGUERA
ASML160P.0.50 - RUEDAS

PRESSURE GUN | ADJUST. PRESSURE LANCE
HIGH PRESSURE HOSE 5 m | WATER INLET FILTER
ASML160.0.41 - PRESSURE GUN
ASML160.0.42 - LANCE
ASML160P.0.36 - HOSE
ASML160P.0.50 - WHEELS

2000 W | MOTOR DE INDUÇÃO
PRESSÃO MÁX. 160 bar | CAUDAL 7 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRADA DE ÁGUA 60°C
DEPÓSITO CHAMPÔ INTEGRADO
ENROLADOR DE MANGUEIRA 
PESO 21 kg

2000 W | MOTOR DE INDUCCIÓN
PRESIÓN MÁXIMA 160 bar | CAUDAL 7 L/min
TEMPERATURA ENTRADA DE ÁGUA 60°C
DEPÓSITO CHAMPÚ INTEGRADO
ENROLLADOR DE MANGUERA
PESO 21 kg

2000 W | INDUCTION
MAXIMUM PRESSURE 160 bar
MAXIMUM WATER FLOW 7 L/min
MAXIMUM WATER INLET TEMPERATURE 60°C
SHAMPOO TANK | PRESSURE HOSE REEL
WEIGHT 21 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

LAVADORA ALTA PRESSÃO C/ AUTO-STOP • HIDRO-LAVADORA ALTA PRESIÓN • HIGH PRESSURE WASHER W/ AUTO-STOP130 bar

LAVADORA ALTA PRESSÃO C/ AUTO-STOP • HIDRO-LAVADORA ALTA PRESIÓN • HIGH PRESSURE WASHER W/ AUTO-STOP145 bar

LAVADORA ALTA PRESSÃO C/ AUTO-STOP • HIDRO-LAVADORA ALTA PRESIÓN • HIGH PRESSURE WASHER W/ AUTO-STOP160 bar
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ASML65 5604612617141 1 Un

PISTOLA | LANÇA | MANGUEIRA PROF. 5 m 
4 BICOS DE LAVAGEM
ASML65.C1.029 - PISTOLA
ASML65.C1.030 - PONTEIRA
ASML65.C1.028 - MANGUEIRA
ASML65.C1.031A|B|P|V - BICOS

PISTOLA | LANZA | MANGUERA PROF. 5 m 
4 BOQUILLAS DE LAVAGEM
ASML65.C1.029 - PISTOLA
ASML65.C1.030 - LANZA
ASML65.C1.028 - MANGUERA
ASML65.C1.031A|B|P|V - BOQUILLAS

PRESSURE GUN | PRESSURE LANCE
PROF. 5 m PRESSURE HOSE | 4 SPRAY NOZZLES
ASML65.C1.029 - PRESSURE GUN
ASML65.C1.030 - LANCE
ASML65.C1.028 - HOSE
ASML65.C1.031A|B|P|V - NOZZLES

BOMBA TIPO AXIAL | PRES. NOM. 190 bar (2800 PSI) 
FLUXO 10 L/min | PRES. MÁX 240 bar (3500 PSI)
MOTOR TIPO 4 T OHV | ARRANQUE MANUAL
196 cc | POTÊNCIA 6,5 cv | 3600 r.pm.
CAPAC. DEP. COMBUST. 3,6 L | GASOLINA S/CHUMBO 
CAPAC. DEPÓSITO ÓLEO 0,6 L | ÓLEO 15W40

BOMBA TIPO AXIAL | PRES. NOM. 190 bar (2800 PSI) 
CAUDAL 10 L/min | PRES. MÁX. 240 bar (3500 PSI)
MOTOR TIPO 4 TIEMPOS OHV | ARRANQUE MANUAL 
CILINDRADA 196 cc | POTENCIA 6.5 cv | 3600 r.p.m 
CAP. TANQUE COMB. 3.6 L | GASOLINA SIN PLOMO 
CAP. TANQUE ACEITE 0.6 L | TIPO DE ACEITE 15W40

PUMP AXIAL TYPE | NOMINAL PRES. 190 bar (2800PSI) 
WATER FLOW 10 L/min | MAX. PRES. 240 bar (3500PSI) 
MOTOR TYPE 4T OHV | MANUAL START (RECOIL)
196 cc | 6,5 hp | 3600 r.p.m. 
FUEL TANK CAP. 3,6 L | FUEL TYPE UNLEADED GASOLINE
OIL TANK CAPACITY 0,6 L | OIL TYPE 15W40

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

MOTO-LAVADORA GASOLINA 4T | 196 CC • HIDRO-LIMPIADORA GASOLINA 4T | 196 CC • GASOLINE PRESSURE WASHER 190 bar

BAIXA PRESSÃO | BAJA PRESIÓN | LOW PRESSURE.
APLICAÇÃO DE QUÍMICOS.
APLICACIÓN DE QUÍMICOS.
CHEMICAL APLICATION.

JACTO FINO | JACTO FINO | PENCIL SPRAY.
LIMPEZA GERAL. MANCHAS E NÓDOAS DIFÍCEIS.
LIMPIEZA GENERAL. MANCHAS Y NÓDOAS DIFÍCILES.
HEAVY CLEANING. STUBBORN DIRT AND STAINS.

JACTO LARGO | JACTO ANCHO | WIDE SPRAY.
LIMPEZA GERAL. PAVIMENTOS, LAMBRIS, CALÇADOS, BARCOS, AUTOMÓVEIS.
LIMPIEZA GENERAL. PAVIMENTOS, LAMBRIS, CALZADOS, BARCOS, AUTOMÓVILES.
MODERATE CLEANING. DECKS, SIDING, DRIVEWAYS, AUTO, BOAT.

JACTO NORMAL | JACTO NORMAL | NARROW SPRAY.
LIMPEZA GERAL. PAVIMENTOS, LAMBRIS, CALÇADAS, REMOÇÃO DE TINTAS.
LIMPIEZA GENERAL. PAVIMENTOS, LAMBRIS, ACERAS, REMOCIÓN DE TINTAS.
HEAVY CLEANING. DECKS, SIDING, DRIVEWAYS, PAINT REMOVAL.
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ASAS2200 5604612099374

ASAC250 5604612035174

ASAC400 5604612099091

1 Un

8 Un

6 Un

CORREIA DE SUPORTE 
SACO DE RECOLHA

CORREA DE SOPORTE
SACO DE RECOJA

SUPORT BELT
COLLECT BAG

13000 r.p.m.
FLUXO MÁXIMO DE AR 227 Km/h
ASPIRA E TRITURA FOLHAS 
(IDEAL PARA COMPOSTAGEM) | 2 VELOCIDADES 
BOCAL DE ASPIRAÇÃO C/RODÍZIO P/DESLIZAMENTO 
SACO DE RECOLHA 35 L | PESO 5,45 Kg

13000 r.p.m.
FLUJO MÁXIMO DE AIRE 227 Km/h
ASPIRA Y TRITURA HOJAS 
(IDEAL PARA COMPOSTAGE) | 2 VELOCIDADES 
BOCA DE ASPIRACIÓN CON RODAJE P/DESLIZAMIENTO
SACO DE RECOJIDA 35 L | PESO 5,45 Kg

13000 r.p.m.
MAX AIR SPEED 227 Km/h
VACUUM, SHREDDING FUNCTION 
2 SPEEDS 
VACUUM WITH WHEEL
COLLECT BAG 35 L | WEIGHT 5,45 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

BOBINE DE FIO

BOBINA DE HILO

NYLON LINE

12000 r.p.m.
DIÂMETRO DE CORTE 230 mm
BOBINE DE FIO (1,4mm x 9m) ACTIVADA P/PRESSÃO
PROTECÇÃO | COM LÂMINA DE CORTE
PESO 1,70 Kg

12000 r.p.m.
DIÂMETRO DE CORTE 230 mm
BOBINA HILO (1,4mm x 9m) ACTIVADA P/PRESIÓN
PROTECCIÓN | CON LAMINA DE CORTE
PESO 1,70 Kg

12000 r.p.m.
CUTTING DIAMETER 230 mm
NYLON LINE BUMP FEED SYSTEM (1,4mm x 9m) 
PROTECTOR WITH CUTTING BLAGE
WEIGHT 1,70 Kg 

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

BOBINE DE FIO

BOBINA DE HILO

NYLON LINE

10000 r.p.m. | DIÂMETRO DE CORTE 300 mm
PUNHO TELESCÓPICO 104~128 cm
PEGA AUX. AJUSTÁVEL | CABEÇA GIRATÓRIA ATÉ 90°
BOBINE FIO (1,4mm x 9m x2) ACTIVADA P/ PRESSÃO
PROTECÇÃO COM APOIO DE CORTE MURAL 
COM LÂMINA DE CORTE | PESO 2,80 Kg

10000 r.p.m. | DIÂMETRO DE CORTE 300 mm
PUÑO TELESCÓPICO 104~128 cm
AGARRE AUX. AJUSTABLE | CABEZA GIRAT. HASTA 90°
BOBINA HILO (1,4mm x 9m x 2) ACTIVADA P/ PRESIÓN
PROTECCIÓN CON APOYO DE CORTE MURAL
CON CUCHILLA DE CORTE | PESO 2,80 Kg

10000 r.p.m. | CUTTING DIAMETER 300 mm
TELESCOPIC METAL SHAFT, EXTEND FROM 104~128 cm
ADJUSTABLE SECONDARY HANDLE | SWIVEL HEAD 90°
TWIN NYLON LINE BUMP FEED SYSTEM (1,4mm x 9m x 2)
PROTECTOR WITH CUTTING BLADE 
WIGHT 2,80 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

ASPIRADOR SOPRADOR • ASPIRADOR SOPLADOR • HEAT GUN2200 W

APARADOR DE CANTOS • CORTABORDES • GRASS TRIMMER250 W

APARADOR DE CANTOS • CORTABORDES • GRASS TRIMMER400 W
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ASR33 | ASR43                 5604612030582 | 5604612030599 1 Un

DISCO 3 LÂM. 255x25,4mm | PROTEC. DE DISCO 
BOBINE FIO NYLON 2,40 mm | C/FIX ROSCA ESQ, CONTRÁRIA 
À ROT. MOTOR, ACTIVADA P/ PRESSÃO KIT FERRAM. MONTAGEM 
SUP. ESPALDAR SUSTENT. | DOSEADOR DE MIST.
ASR33.03 - CABEÇA METÁLICA
ASR33.00.156 - PUNHO DO ACELERADOR

DISCO 3 CUCHILLAS 255x25.4mm | PROTEC. DE DISCO
BOBINA HILO NYLON 2.40mm C/ FIJ. DE ROSCA IZQ. CONTRARIA 
À ROT. MOTOR ACTIVADA P/ PRESIÓN | KIT HERRAM. MONTAGE 
SOPORTE ESPALDAR SUSTENT.| DOSIFICADOR DE MEZCLA
ASR33.03 - CABEZA METÁLICA
ASR33.00.156 - ACELARADOR

3 BLADE DICS 255x25.4mm | DISC PROTECTOR
NYLON HEAD 2.40mm WITH ANTI CLOCKWISE SYSTEM
BUMP FEED SYSTEM | TOOL KIT 
HARNESS | MIXING CUP
ASR33.03 - METAL HEAD
ASR33.00.156 - ACELARATOR HANDLE

33 CC
6500 r.p.m.
DIÂMETRO DE CORTE 255 mm
 2 T | POTÊNCIA 0,9 KW 
COMB. MIST. 1:25 – 4%  | DEPÓSITO 0,75 L 
PESO 6,80 Kg

33 CC
6500 r.p.m.
DIÂMETRO DE CORTE 255 mm
2 T | POTENCIA 0.9 KW 
COMBUSTIBLE MEZCLA 1:25 – 4% | DEPÓSITO 0.75 L 
PESO 6.8 Kg

33 CC
6500 r.p.m.
CUTTING DIAMETER 255 mm
2 STROKES | 0.9 KW 
FUEL MIXTURE GASOLINE 1:25 – 4% | TANK 0.75 L 
WEIGHT 6.8 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

DISCO 3 LÂM. 255x25,4mm | PROTEC. DE DISCO 
BOBINE FIO NYLON 2,40 mm | C/FIX ROSCA ESQ, CONTRÁRIA 
À ROT. MOTOR, ACTIVADA P/ PRESSÃO KIT FERRAM. MONTAGEM 
SUP. ESPALDAR SUSTENT. | DOSEADOR DE MIST.
ASR33.03 - CABEÇA METÁLICA
ASR33.00.156 - PUNHO DO ACELERADOR

DISCO 3 CUCHILLAS 255x25.4mm | PROTEC. DE DISCO
BOBINA HILO NYLON 2.40mm C/ FIJ. DE ROSCA IZQ. CONTRARIA 
À ROT. MOTOR ACTIVADA P/ PRESIÓN | KIT HERRAM. MONTAGE 
SOPORTE ESPALDAR SUSTENT.| DOSIFICADOR DE MEZCLA
ASR33.03 - CABEZA METÁLICA
ASR33.00.156 - ACELARADOR

3 BLADE DICS 255x25.4mm | DISC PROTECTOR
NYLON HEAD 2.40mm WITH ANTI CLOCKWISE SYSTEM
BUMP FEED SYSTEM | TOOL KIT 
HARNESS | MIXING CUP
ASR33.03 - METAL HEAD
ASR33.00.156 - ACELARATOR HANDLE

43 CC
6500 r.p.m.
DIÂMETRO DE CORTE 255 mm
 2 T | POTÊNCIA 1,25 KW 
COMB. MIST. 1:25 – 4%  | DEPÓSITO 1,1 L 
PESO 8 Kg

43 CC
6500 r.p.m.
DIÂMETRO DE CORTE 255 mm
2 T | POTENCIA 1,25 KW 
COMBUSTIBLE MEZCLA 1:25 – 4% | DEPÓSITO 1,1 L 
PESO 8 Kg

43 CC
6500 r.p.m.
CUTTING DIAMETER 255 mm
2 STROKES | 1,1 KW 
FUEL MIXTURE GASOLINE 1:25 – 4% | TANK 1,1 L 
WEIGHT 8 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

ROÇADORA RÍGIDA • DESBROZADORA • BRUSH CUTTER
33 CC
43 CC
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ASMR1000 5604612035167

ASMR1300 5604612099671

ASMR1500 5604612156824

1 Un

1 Un

1 Un

ASMR1000.1.04 - INTERRUPTOR 
ASMR1000.1.26 - LÂMINA 
ASMR1000.1.32 - CESTO INFERIOR 
ASMR1000.1.33 - CESTO SUPERIOR

ASMR1000.1.04 - INTERRUPTOR
ASMR1000.1.26 - CUCHILLA
ASMR1000.1.32 - CESTO INFERIOR
ASMR1000.1.33 - CESTO SUPERIOR

ASMR1000.1.04 - SWITCH
ASMR1000.1.26 - BLADE
ASMR1000.1.32 - LOWER BAG
ASMR1000.1.33 - UPPER BAG

2800 r.p.m. | DIÂMETRO DE CORTE 30 cm
ALTURA DE CORTE REGULÁVEL 28~58 mm
AJUSTE DE RODAS INDIVIDUAL
IDEAL PARA ÁREAS ATÉ 350 M2

CAPACIDADE DO CESTO 30 L
PESO 12,90 Kg

2800 r.p.m. | DIÂMETRO DE CORTE 30 cm
ALTURA DE CORTE REGULÁBLE 28~58 mm
AJUSTE DE RUEDAS INDIVIDUAL
IDEAL PARA ÁREAS HASTA 350 M�

CAPACIDAD DEL CESTO 30 L
PESO 12,90 Kg

2800 r.p.m. | CUTTING DIAMETER 30 cm
CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT 28~58 mm
INDIVIDUAL SWEELL ADJUSTMENT
IDEAL FOR AREAS UP TO 350 M�

COLLECT BAG CAPACITY 30 L
WEIGHT 12,90 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS • DISPONIBLES

ACCESSORIES • AVAILABLE

ASMR1300.1.27 - LÂMINA 
ASMR1300.1.34 - CESTO INFERIOR
ASMR1300.1.35 - CESTO SUPERIOR 
ASMR1300.1.04 - INTERRUPTOR

ASMR1300.1.27 - CUCHILLA
ASMR1300.1.34 - CESTO INFERIOR
ASMR1300.1.35 - CESTO SUPERIOR
ASMR1300.1.04 - INTERRUPTOR

ASMR1300.1.27 - BLADE
ASMR1300.1.34 - LOWER BAG
ASMR1300.1.35 - UPPER BAG
ASMR1300.1.04 - SWITCH

2800 r.p.m. | DIÂMETRO DE CORTE 38 cm
ALTURA DE CORTE REGULÁVEL 30~65 mm
AJUSTE DE RODAS INDIVIDUAL
IDEAL PARA ÁREAS ATÉ 500 M2

CAPACIDADE DO CESTO 38 L
PESO 16,10 Kg

2800 r.p.m. | DIÂMETRO DE CORTE 38 cm
ALTURA DE CORTE REGULÁBLE 30~65 mm
AJUSTE DE RUEDAS INDIVIDUAL
IDEAL PARA ÁREAS HASTA 500 M�

CAPACIDAD DEL CESTO 38 L
PESO 16,10 Kg

2800 r.p.m. | CUTTING DIAMETER 38 cm
CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT 30~65 mm
INDIVIDUAL SWEELL ADJUSTMENT
IDEAL FOR AREAS UP TO 500 M�

COLLECT BAG CAPACITY 38 L
WEIGHT 16,10 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS • DISPONIBLES

ACCESSORIES • AVAILABLE

ASMR1500.0.003 - INTERRUPTOR 
ASMR1500.0.036 - LÂMINA
ASMR1500.0.059 - CESTO INFERIOR 
ASMR1500.0.060 - CESTO SUPERIOR 

ASMR1500.0.003 - INTERRUPTOR 
ASMR1500.0.036 - CUCHILLA
ASMR1500.0.059 - CESTO INFERIOR 
ASMR1500.0.060 - CESTO SUPERIOR

ASMR1500.0.003 - SWITCH
ASMR1500.0.036 - BLADE
ASMR1500.0.059 - LOWER BAG 
ASMR1500.0.060 - UPPER BAG

2800 r.p.m.
DIÂMETRO DE CORTE 43 cm
ALT. DE CORTE REGULÁVEL 4 POSIÇÕES | 25~75 mm
IDEAL PARA ÁREAS ATÉ 800 M2

CAPACIDADE DO CESTO 48 L
PESO 20 Kg

2800 r.p.m.
DIÂMETRO DE CORTE 43 cm
ALT. DE CORTE REGULÁBLE 4 POSICIONES | 25~75 mm
IDEAL PARA ÁREAS HASTA 800 M�

CAPACIDAD DEL CESTO 48 L
PESO 20 Kg

2800 r.p.m.
CUTTING DIAMETER 43 cm
CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT 4 LEVELS | 25~75 mm
IDEAL FOR AREAS UP TO 800 M�

COLLECT BAG CAPACITY 48 L
WEIGHT 20 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS • DISPONIBLES

ACCESSORIES • AVAILABLE

MÁQUINA DE CORTAR RELVA • CORTACESPED • ELECTRIC LAWN MOWER1000 W

MÁQUINA DE CORTAR RELVA • CORTACESPED • ELECTRIC LAWN MOWER1300 W

MÁQUINA DE CORTAR RELVA • CORTACESPED • ELECTRIC LAWN MOWER1500 W
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ASMR55 5604612034597 1 Un

FERRAMENTAS MANUTENÇÃO
ASMR55.1.067 - LÂMINA | ASMR55.0.018 - SACO 
ASMR55.0.074 - CABOS ACELARADOR
ASMR55.0.076 - CABO TRAVÃO 
ASMR55.1.053 - FILTRO DE AR 
ASMR55.1.003 - STARTER

HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO
ASMR55.1.067 - CUCHILLA | ASMR55.0.018 - SACO 
ASMR55.0.074 - CABLES ACELAR.
ASMR55.0.076 - CABLE DE FRENO
ASMR55.1.053 - FILTRO DE AIRE 
ASMR55.1.003 - STARTER

TOOL KIT
ASMR55.1.067 - BLADE | ASMR55.0.018 - COLLECT BAG
ASMR55.0.074 - ACELERATOR CABLE
ASMR55.0.076 - BRAKE CABLE
ASMR55.1.053 - AIR FILTER 
ASMR55.1.003 - STARTER

2800 r.p.m. | MOTOR OHV 4,5 HP - 4 T
COMB. GASOL. 95 OCT. | ÓLEO CARTER SAE 15W40 300ml
DIÂM. LÂMINA 48cm | ALT. CORTE REGULÁVEL 
6 POSIÇÕES 28~85mm | IDEAL P/ÁREAS ATÉ 1500m2

INCLINAÇÃO EM TRABALHO ATÉ 30° MÁX. 
PESO 37,90 Kg

2800 r.p,m. | MOTOR OHV 4,5 HP - 4 T
COMB. GASOL. 95 OCT. | ACEITE CARTER SAE 15W40 300ml 
DIÂM. CUCHILLA 48cm | ALT. CORTE REGULÁBLE 
6 POSICIONES 28~85mm | IDEAL ÁREAS HASTA 1500m�

INCLINACIÓN DE TRABAJO HASTA 30° MÁX.
PESO 37,90 Kg

2800 r.p,m. | ENGINE OHV 4,5 HP - 4 STROKE
UNLEADED GASOLINE | OIL SAE 15W40 300ml 
BLADE DIAMETER 48cm | CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT 
6 LEVELS 28~85mm | IDEAL FOR AREAS UP TO 1500m�

30° MÁX. WORKING INCLINATION
WEIGHT 37,90 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

MÁQUINA CORTAR RELVA COM TRACÇÃO • CORTACESPED CON TRACCION • GASOLINE LAWN MOWER SELF PROPELED 4,5 CV
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ASCS450 5604612099107

ASCS25 5604612617097

ASMP25 5604612156985

6 Un

1 Un

2 Un

PROTECTOR DE LÂMINA
ASCS450.0.048 - LÂMINA 

PROTECTOR DE CUCHILLA
ASCS450.0.048 - CUCHILLA

BLADE PROTECTOR
ASCS450.0.048 - BLADE

2100 r.p.m.
LÂMINA DE 51 cm
CAPACIDADE DE CORTE ENTRE DENTES 11 mm
PESO 3,10 Kg

2100 r.p.m.
CUCHILLA DE 51 cm
CAPACIDAD DE CORTE ENTRE DIENTES 11 mm
PESO 3,10 Kg

2100 r.p.m.
BLADE LENGTH 51 cm
TOOL CUTTING DIAMETER 11 mm
WEIGHT 3,10 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

ASCS25.1.030 - LÂMINAS

ASCS25.1.030 - CUCHILLAS

ASCS25.1.030 - BLADES

CILINDRADA 25 CC | TIPO LÂMINA DUPLA
COMPRIMENTO LÂMINA 610 mm
CORTE ÚTIL 550 mm
COMPRIMENTO PINOS CORTE 35 mm
ESPAÇAMENTO 20 mm
CAPACIDADE DEPÓSITO COMBUSTÍVEL 0,33 L

CILINDRADA 25 CC | TIPO CUCHILLA DOUBLE 
COMPRIMIENTO CUCHILLA 610 mm 
CORTE ÚTIL 550 mm 
COMPRIMIENTO PINOS DE CORTE 35 mm 
ESPACIO ENTRE DIENTES 20 mm 
CAPACIDAD DEPOSITO COMBUSTIBLE 0.33 L

DISPLACEMENT 25 CC | DOUBLE BLADE
BLADE LENGTH 610 mm 
EFFECTIVE CUTTING LENGHT 550 mm 
CUTTER PITCH 35 mm 
LENGHT 20 mm 
FUEL TANK CAPACITY 0.33 L

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS • DISPONIBLES

ACCESSORIES • AVAILABLE

PROTECTOR DE LÂMINA
KIT FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO
ASMP25.1.167 - CORRENTE
ASMP25.1.166 - LÂMINA

PROTECTOR DE CUCHILLA
KIT HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO
ASMP25.1.167 - CADENA
ASMP25.1.166 - CUCHILLA

BLADE PROTECTOR
TOOL KIT
ASMP25.1.167 - CHAIN
ASMP25.1.166 - BLADE

2800 r.p.m. | 2 T | 0.9 KW 
DEPÓSITO DE ÓLEO 160 ml (SAE 10W30)
DEPÓSITO COMBUSTÍVEL (MISTURA 1:25 – 4%) 230 ml
LÂMINA 10” (250 mm) | TIPO DE CORRENTE (3/8”)
LÂMINA OREGON | CORRENTE OREGON
PESO 3.7 Kg

2800 r.p.m. | 2 T | 0.9 KW
DEPÓSITO DE ACEITE 160 ml (SAE 10W30)
DEPÓSITO COMBUSTÍBLE (MEZCLA 1:25 – 4%) 230 ml
CUCHILLA 10” (250 mm) | CADENA (3/8”)
CUCHILLA OREGON | CADENA OREGON
PESO 3.7 Kg

2800 r.p.m. | 2 STROKE | 0.9 KW
OIL TANK 160 ml (SAE 10W30)
FUEL TYPE GASOLINE (OIL MIXING 1:25 – 4%) 230 ml
BLADE 10” (250 mm) | BLADE TYPE (3/8”)
OREGON BAR | OREGON CHAIN
WEIGHT 3.7 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

CORTA SEBES • CORTA SETOS • HEDGE TRIMMER450 W

CORTA SEBES GASOLINA 2T • CORTABORDES 2T • GASOLINE HEDGE TRIMMER 2 STROKE850 W

MOTO PODADORA • MOTO PODADORA • PRUNNING CHAIN SAW25 CC
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ASMS38 5604612035846

ASMS45 5604612034214

ASMS62 5604612156817

2 Un

2 Un

2 Un

PROTECTOR DE LÂMINA
KIT FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO
ASLMS38 - LÂMINA 
ASCMS38 - CORRENTE
ASMS38.0.061 - STARTER 

PROTECTOR DE CUCHILLA
KIT HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO
ASLMS38 - CUCHILLA
ASCMS38 - CADENA
ASMS38.0.061 - STARTER

BLADE PROTECTOR
TOOL KIT
ASLMS38 - BLADE
ASCMS38 - CHAIN
ASMS38.0.061 - STARTER

2600 r.p.m. | 2 T | 1,2 KW 
DEPÓSITO DE ÓLEO 210 ml SAE 10W30
DEPÓSITO COMBUSTÍVEL MISTURA 1:25 – 4% 310 ml
LÂMINA “OREGON” DE 40 cm / 16”
CORRENTE “OREGON” 3/8” – 57 ELOS
PESO 5,50 Kg

2600 r.p.m. | 2 T | 1,2 KW 
DEPÓSITO DE ACEITE 210 ml SAE 10W30
DEPÓSITO COMBUSTÍBLE MEZCLA 1:25 – 4% 310 ml
CUCHILLA “OREGON” DE 40 cm / 16”
CADENA “OREGON” 3/8” – 57 ELOS
PESO 5,50 Kg

2600 r.p.m. | 2 STROKE | 1,2 KW 
OIL TANK 210 ml SAE 10W30
FUEL TYPE GASOLINE/OIL MIXING 1:25 – 4% 310 ml
BLADE TYPE 3/8” – 57 LINKS
OREGON BAR | OREGON CHAIN
WEIGHT 5,50 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

PROTECTOR DE LÂMINA
KIT FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO
ASLMS45 - LÁMINA 
ASCMS45 - CORRENTE 
ASMS45.0.037 - STARTER 

PROTECTOR DE CUCHILLA
KIT HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO
ASLMS45 - CUCHILLA
ASCMS45 - CADENA
ASMS45.0.037 - STARTER

BLADE PROTECTOR
TOOL KIT
ASLMS45 - BLADE
ASCMS45 - CHAIN
ASMS45.0.037 - STARTER

2800 r.p.m. | 2 T | 1,5 KW 
DEPÓSITO DE ÓLEO 260 ml SAE 10W30
DEPÓSITO COMBUSTÍVEL MISTURA 1:25 – 4% 550 ml
LÂMINA “OREGON” DE 45 cm / 18”
CORRENTE “OREGON” 0,325” – 72 ELOS
PESO 7 Kg

2800 r.p.m. | 2 T | 1,5 KW 
DEPÓSITO DE ACEITE 260 ml SAE 10W30
DEPÓSITO COMBUSTÍBLE MEZCLA 1:25 – 4% 550 ml
CUCHILLA “OREGON” DE 45 cm / 18”
CADENA “OREGON” 0,325” – 72 ELOS
PESO 7 Kg

2800 r.p.m. | 2 STROKE | 1,6 KW 
OIL TANK 260 ml SAE 10W30
FUEL TYPE GASOLINE/OIL MIXING 1:25 – 4% 550 ml
BLADE TYPE 0,325” –72 LINKS
OREGON BAR | OREGON CHAIN
WEIGHT 7 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

PROTECTOR DE LÂMINA
KIT FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO
ASMS62.01.077 - LÁMINA
ASMS62.01.078 - CORRENTE
ASMS62.01.006 - STARTER

PROTECTOR DE CUCHILLA
KIT HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO
ASMS62.01.077 - CUCHILLA
ASMS62.01.078 - CADENA
ASMS62.01.006 - STARTER

BLADE PROTECTOR
TOOL KIT
ASMS62.01.077 - BLADE
ASMS62.01.078 - CHAIN
ASMS62.01.006 - STARTER

2800 r.p.m. | 2 T | 3,2 KW 
DEPÓSITO DE ÓLEO 350 ml SAE 10W30
DEPÓSITO COMBUSTÍVEL MISTURA 1:25 – 4% 670 ml
LÂMINA “OREGON” DE 50 cm / 20”
CORRENTE “OREGON” 3/8” – 72 ELOS
PESO 8,50 Kg

2800 r.p.m. | 2 T | 3,2 KW 
DEPÓSITO DE ACEITE 350 ml SAE 10W30
DEPÓSITO COMBUSTÍBLE MEZCLA 1:25 – 4% 670 ml
CUCHILLA “OREGON” DE 50 cm / 18”
CADENA “OREGON” 3/8” – 72 ELOS
PESO 8,50 Kg

2800 r.p.m. | 2 STROKE | 3,2 KW 
OIL TANK 350 ml SAE 10W30
FUEL TYPE GASOLINE/OIL MIXING 1:25 – 4% 670 ml
BLADE TYPE 3/8” –72 LINKS
OREGON BAR | OREGON CHAIN
WEIGHT 8,50 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

MOTOSSERRA • MOTO SIERRA • GASOLINE CHAIN SAW 38 CC

MOTOSSERRA • MOTO SIERRA • GASOLINE CHAIN SAW 45 CC

MOTOSSERRA • MOTO SIERRA • GASOLINE CHAIN SAW 62 CC
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ASE1800 5604612036201

ASACM 5604612617103

ASAT33 5604612170363

2 Un

4 Un

1 Un

LÁMINA “OREGON” DE 40 cm / 16”
CORRENTE “OREGON” 3/8” – 57 ELOS
CAPA PROTEC. LÂMINA | CHAVE P/MANUT.
EMBALAGEM COM ÓLEO SAE 10W30
ASE1800.0.068 - LÁMINA 
ASE1800.0.070 - CORRENTE 

CUCHILLA “OREGON” DE 40 cm / 16”
CADENA “OREGON” 3/8” – 57 ELOS
CUBIERTA PROTEC. CUCHILLA | LLAVE P/MANTEN.
EMBALAGE CON ACEITE SAE 10W30
ASE1800.0.068 - CUCHILLA
ASE1800.0.070 - CADENA

OREGON BLADE 40 cm / 16”
OREGON CHAIN 3/8” – 57 LINKS
BLADE PROTECTOR | TOOL KIT
SAE 10W30 OIL CUP
ASE1800.0.068 - BLADE
ASE1800.0.070 - CHAIN

4000 r.p.m.
CAPACIDADE DE CORTE 40 cm / 16”
AUTO-LUBRIFICAÇÃO DE CORRENTE
DEPÓSITO DE ÓLEO 210 ml SAE 10W30
PESO 7,50 Kg

4000 r.p.m.
CAPACIDAD DE CORTE 40 cm / 16”
AUTO-LUBRIFICACIÓN DE CADENA
DEPÓSITO DE ACEITE 210 ml SAE 10W30 
PESO 7,50 Kg

4000 r.p.m.
CUTTING CAPACITY 40 cm / 16”
CHAIN WITH AUTO LUBRICATION SYSTEM
OIL TANK 210 ml SAE 10W30 
WEIGHT 7,50 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

PUNHO ERGONÓMICO
PROTECTOR DE DISCO
DISCO DE AFIAR 105x4.7x22.2 mm
CALIBRADOR

PUÑO ERGONÓMICO
PROTECTOR DE DISCO
PIEDRA DE AFILAR 105x4.7x22.2 mm
CALIBRADOR

ERGONOMIC HANDLE
DISC PROTECTOR
GRIDING DISC 105x4.7x22.2 mm
TEMPLATE

5000 r.p.m.
12 V | 3.8 A
DIÂMETRO MÁXIMO DO DISCO DE AFIAR 105 mm

5000 r.p.m.
12 V | 3.8 A
DIÂMETRO MÁXIMO DO DISCO DE AFILAR 105 mm

5000 r.p.m.
12 V | 3.8 A
CHAIN GRIDER DISC DIAMETER 105 mm

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

CHAVES DE MANUTENÇÃO
SUP. ESPALDAR SUSTENTAÇÃO
DOSEADOR DE MISTURA
ASAT33.0.55 - STARTER

LLAVES MANTENIMIENTO
SUP. ESPALDA SUSTENTACIÓN
DOSIFICADOR DE MEZCLA
ASAT33.0.55 - STARTER

TOOL KIT
HARNESS
MIXING CUP
ASAT33.0.55 - STARTER

6000 r.p.m. | 2 T  
COMBUSTÍVEL MISTURA 1:25 – 4% 
DESCARGA LÍQUIDO 2,3 L/min. | PÓ 6 Kg/min. 
ALC. 12 m
DEPÓSITO LÍQUIDO 14 L | PÓ 14 Kg 
PESO 11 Kg

6000 r.p.m. | 2 T
COMBUSTÍBLE MEZCLA 1:25 – 4% 
DESCARGA LÍQ. 2,3 L/min. | POLVO 6 Kg /min. 
ALC. 12 m
DEPÓSITO LÍQUIDO 14 L | POLVO 14 Kg 
PESO 11 Kg

6000 r.p.m. | 2 STROKE
FUEL TYPE GASOLINE/OIL MIXING 1:25 – 4% 
WATER 2,3 L/min. |POWDER 6 Kg /min. 
HORIZONTAL 12 m
LIQUID TANK 14 L | POWDER 14 Kg 
WEIGHT 11 Kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

ELECTROSSERRA • ELECTRO SIERRA • ELECTRIC CHAIN SAW1800 W

AFIADOR CORRENTES ELÉCTR. P/MOTOSSERRA • AFILADOR CADENAS P/MOTO SIERRA • CHAIN GRINDER FOR CHAIN SAW85 W

ATOMIZADOR • ATOMIZADOR • MIST DUSTER40 CC
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ASRL6 5604612619336

ASMRL 5604612147358

ASRLV7 5604612619343

1 Un

1 Un

1 Un

KIT DE MANUTENÇÃO
ASCTRL6 - CUNHA
ASRL5.01.049 - RODA

KIT DE MANTENIMIENTO
ASCTRL6 - CUÑAS
ASRL5.01.049 - RUEDA

TOOL KIT
ASCTRL6 - CUTTING WEDGE
ASRL5.01.049 - WHEEL

PRESSÃO DE CORTE 6 T
PRESSÃO HIDRÁULICA 20 mPA (2000 bar)
MOTOR 2,2 KW | ÓLEO HIDRÁULICO CAP. 3,2 L
DESIGNAÇÃO HP46 
CAPACIDADE CORTE: DIÂM. 50~250 mm
COMPRIMENTO 50~520 mm | PROTECÇÃO IP54

PRESIÓN DE CORTE 6 T
PRESIÓN HIDRÁULICA 20 mPA (2000 bar)
MOTOR 2,2 KW | ACEITE HIDRÁULICO CAP. 3,2 L
DESIGNACIÓN HP46 
CAPACIDADE CORTE DIÂM. 50~250 mm
COMPRESIÓN 50~520 mm | PROTECTOR IP54

MAXIMUN SPLITTING FORCE 6 T
HYDRAULIC PRESSURE 20 mPA (2000 bar)
POWER 2,2 KW | HYDRAULIC OIL CAPACITY 3,2 L
DESIGNATION HP46 
DIAMETER CUTTING CAPACITY 50~250 mm
LENGHT CUTTING CAP. 50~520 mm | PROTECTION IP54

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

A - 700 mm 
B - 890 mm
C - 510 mm
D - 630 mm

A - 700 mm 
B - 890 mm
C - 510 mm
D - 630 mm

A - 700 mm 
B - 890 mm
C - 510 mm
D - 630 mm

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

KIT DE MANUTENÇÃO
ASCERL7 - CUNHA 
ASCTRL67 - CUNHA

KIT DE MANTENIMIENTO
ASCERL7 - CUÑAS
ASCTRL67 - CUÑAS

TOOL KIT
ASCERL7 - CUTTING WEDGE
ASCTRL67 - CUTTING WEDGE

PRESSÃO DE CORTE 7 T
PRESSÃO HIDRÁULICA 20 mPA (2000 bar)
MOTOR 2,9 KW | ÓLEO HIDRÁULICO CAP. 4 L
DESIGNAÇÃO HP46
CAPACIDADE CORTE: DIÂM. 70~350 mm
ALT. (ESCALAS) 1310 - 910 - 600 mm | PROTEC. IP54

PRESIÓN DE CORTE 7 T
PRESIÓN HIDRÁULICA 20 mPA (2000 bar)
MOTOR 2,9 KW | ACEITE HIDRÁULICO CAP. 4 L
DESIGNACIÓN HP46
CAPACIDAD DE CORTE: DIÂM. 70~350 mm
ALT. (ESCALAS) 1310 - 910 - 600 mm | PROTEC. IP54

MAXIMUN SPLITTING FORCE 7 T
HYDRAULIC PRESSURE 20 mPA (2000 bar)
POWER 2,9 KW | HYDRAULIC OIL CAPACITY 4 L
DESIGNATION HP46 
DIAMETER CUTTING CAPACITY 70~350 mm
HEIGHT CUT. CAP.1310 - 910 - 600 mm | PROTECTION IP54

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS • DISPONÍVEIS

ACCESORIOS INCLUÍDOS • DISPONIBLES

INCLUDED ACCESSORIES • AVAILABLE

RACHADOR DE LENHA HORIZONTAL • RAJADOR DE LEÑA HORIZONTAL • HORIZONTAL LOG SPLITTER 6 TON.

MESA P/RACHADOR DE LENHA • BANCADA RAJADOR DE LEÑA • LOG SPLITTER STAND 6 TON.

RACHADOR DE LENHA VERTICAL • RAJADOR DE LEÑA VERTICAL • VERTICAL LOG SPLITTER 7 TON.

B

C

D

A
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ASMB12T  5604612617080

ASMB2 5604612124342

ASMBD2 5604612126230

1 Un

1 Un

1 Un

KIT DE MANUTENÇÃO E PINHA
COPO DOSEADOR/MISTURADOR COMBUSTÍVEL

KIT MANUTENCIÓN Y PIÑA
VASO MEZCLADOR/DOSIFICADOR COMBUSTÍBLE

TOOL KIT AND FILTER
MIXING TANK/FUEL MIXER

MOTOR 2 T | CILINDRADA 33 cc | ENTRADA/SAÍDA 1” 
FLUXO 130 L/min
SUCÇÃO (PESCA) 8 m
ELEVAÇÃO 30 m
COMBUSTÍVEL MISTURA 1:25
PESO 7,5 kg

MOTOR 2 T | CILINDRADA 33 cc | ENTRADA/SALIDA 1”
FLUJO 130 L/min
SUCCIÓN (PESCA) 8 m
ELEVACIÓN 30 m
COMBUSTÍBLE MEZCLA 1:25
PESO 7,5 kg

2 STROKE ENGINE | CILINDRADA 33 cc
SUCTION/DISCHARGE PORT DIAMETER 1”
FLOW 130 L/min 
SUCTION 8 m | LIFTING 30 m
FUEL GASOLINE/OIL MIXTURE 1:25
WEIGHT 7,5 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

KIT DE MANUTENÇÃO E PINHA

KIT MANUTENCIÓN Y PIÑA

TOOL KIT AND FILTER

MOTOR 4 T | CILINDRADA 163 cc | LIGAÇÕES 2”
POTÊNCIA 5,5 cv | 3600 r.p.m.
ARRANQUE MANUAL | COMBUSTÍVEL GASOLINA
CARTER DO ÓLEO SAE 15W40 – 300 ml
CAUDAL MÁX. 55 m3/h (900 L/min)
SUCÇÃO (PESCA) 8 m | ELEVAÇÃO 23 m | IPX4

MOTOR 4 T | CILINDRADA 163 cc | UNIONES 2”
POTÊNCIA 5,5 cv | 3600 r.p.m.
ARRANQUE MANUAL | COMBUSTÍBLE GASOLINA
CARTER DE ACIETE SAE 15W40 – 300 ml
CAUDAL MÁX. 55 m3/h (900 L/min)
SUCCIÓN (PESCA) 8 m | ELEVACIÓN 23 m | IPX4

4STROKE ENGINE| 163 cc
SUCTION/DISCHARGE PORT DIAMETER 2”
5,5 hp | 3600 r.p.m. | RECOIL START
FUEL UNLEADED GASOLINE | OIL SAE 15W40 - 300 ml
MAXIMUM WATER FLOW 55 m3/h (900 L/min) 
SUCTION 8 m | LIFTING 23 m | PROTECTION IPX4

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

BATERIA
KIT DE MANUTENÇÃO E “PINHA”

BATERIA
KIT DE MANUTENCIÓN Y “PIÑA”

BATTERY
TOOL KIT AND FILTER

CILINDRADA 211 cc | LIGAÇÕES 2” | POTÊNCIA 3,4 cv
ARRANQUE ELÉCTR./MANUAL | DEP. 2,5 L GASÓLEO
CARTER DO ÓLEO SAE 15W40 – 300 ml
CAP. MÁX. 22 m3/h | TEMPO AUTO SUCÇÃO 70 s/4m
SUCÇÃO (PESCA) 8 m | ELEVAÇÃO 15 m
DIMENSÕES 525x410x515 mm | PESO 35 kg

CILINDRADA 211 cc | UNIONES 2” | POTÊNCIA 3,4 cv
ARRANQUE ELÉCTR./MANUAL | DEP. 2,5 L GASÓLEO
CARTER DE ACEITE SAE 15W40 – 300 ml
CAP. MÁX. 22 m3/h | TIEMPO AUTO SUCCIÓN 70 s/4m
SUCCIÓN (PESCA) 8 m | ELEVACIÓN 15 m
DIMENSIONES 525x410x515 mm | PESO

211 cc | SUCTION/DISCHARGE PORT DIAM. 2” | 3,4 hp 
ELECTRIC/MANUAL START | DIESEL TANK CAP. 2,5 L 
OIL SAE 15W40 - 300 ml | MAX. WATER FLOW 22 m3/h
AUTO SUCTION TIME 70 s/4m
SUCTION 8 m | LIFTING 28 m
DIMENSIONS 525x410x515 mm | WEIGHT 35 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

MOTOBOMBA GASOLINA 2T | 33 CC • MOTOBOMBA GASOLINA 2T | 33 CC  • GASOLINE WATER PUMP 2T | 33 CC 1”

MOTOBOMBA GASOLINA 4T | 163 CC • MOTOBOMBA GASOLINA 4T | 163 CC • GASOLINE WATER PUMP 4T | 163 CC2”

MOTOBOMBA DIESEL 211 CC• MOTOBOMBA DIESEL 211 CC • DIESEL WATER PUMP 211 CC2”
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ASMBD3 5604612170912

ASMBD4 5604612170929

ASBF1300 5604612625382

1 Un

1 Un

1 Un

BATERIA
KIT DE MANUTENÇÃO E “PINHA” 

BATERIA
KIT DE MANTENIMIENTO E “PIÑA”

BATTERY
TOOL KIT AND FILTER

CILINDRADA 296 cc | LIGAÇÕES 3” | POTÊNCIA 5,2 cv
ARRANQUE ELÉCTR./MANUAL | DEP. 3,5 L GASÓLEO
CARTER DO ÓLEO SAE 15W40 – 500 ml
CAP. MÁX. 36 m3/h | TEMPO AUTO SUCÇÃO 120 s/4m
SUCÇÃO (PESCA) 8 m | ELEVAÇÃO 28 m
DIMENSÕES 560x455x560 mm | PESO 45 kg

CILINDRADA 296 cc | UNIONES 3” | POTÊNCIA 5,2 cv
ARRANQUE ELÉCTR./MANUAL | DEP. 3,5 L GASÓLEO
CARTER DE ACEITE SAE 15W40 – 500 ml
CAP. MÁX. 36 m3/h | TIEMPO AUTO SUCCIÓN 120 s/4m
SUCCIÓN (PESCA) 8 m | ELEVACIÓN 28 m
DIMENSIONES 560x455x560 mm | PESO 45 kg

296 cc | SUCTION/DISCHARGE PORT DIAM. 3” | 5,2 hp 
ELECTRIC/MANUAL START | DIESEL TANK CAP. 3,5 L 
OIL SAE 15W40 - 500 ml | MAX. WATER FLOW 36 m3/h 
AUTO SUCTION TIME 120 s/4m
SUCTION 8 m | LIFTING 28 m
DIMENSIONS 560x455x560 mm | WEIGHT 45 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

BATERIA
KIT DE MANUTENÇÃO E “PINHA” 

BATERIA
KIT DE MANTENIMIENTO E “PIÑA”

BATTERY
TOOL KIT AND FILTER

CILINDRADA 406 cc | LIGAÇÕES 4” | POTÊNCIA 8,5 cv
ARRANQUE ELÉCTR./MANUAL | DEP. 4,5 L GASÓLEO
CARTER DO ÓLEO SAE 15W40 – 500 ml
CAP. MÁX. 64 m3/h | TEMPO AUTO SUCÇÃO 180 s/4m
SUCÇÃO (PESCA) 8 m | ELEVAÇÃO 25 m
DIMENSÕES 600x490x610 mm | PESO 65 kg

CILINDRADA 406 cc | UNIONES 4” | POTÊNCIA 8,5 cv
ARRANQUE ELÉCTR./MANUAL | DEP. 4,5 L GASÓLEO
CARTER DE ACEITE SAE 15W40 – 500 ml
CAP. MÁX. 64 m3/h | TIEMPO AUTO SUCCIÓN 180 s/4m
SUCCIÓN (PESCA) 8 m | ELEVACIÓN 25 m
DIMENSIONES 600x490x610 mm | PESO 65 kg

406 cc | SUCTION/DISCHARGE PORT DIAM. 4” | 8,5 hp 
ELECTRIC/MANUAL START | DIESEL TANK CAP. 4,5 L 
OIL SAE 15W40 - 500 ml | MAX. WATER FLOW 64 m3/h 
AUTO SUCTION TIME 180 s/4m
SUCTION 8 m | LIFTING 25 m
DIMENSIONS 600x490x610 mm | WEIGHT 65 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

CABO FVV 4X1 mm3 - 20 m
CAIXA CONTROLADORA
CORDA - 20 m

CABLE FVV 4X1 mm3 - 20 m
CAJA DE CONTROL 
CUERDA - 20 m

FVV 4X1MM3 CABLE - 20 m
CONTROL BOX
ROPE - 20 m

1300 W | 230 V - 50 Hz 
SUCÇÃO SAÍDA 37 mm
CAUDAL MÁXIMO 3,5 m3/h (58 L/min)
ALTURA MÁXIMA 60 m
PESCA MÁXIMA 45 m | IPX8
TEMPERATURA MÁX. 35 °C | PESO 15,5 kg

1300 W | 230 V - 50 Hz
SUCCÍON SALIDA 37 mm
FLUXO MÁXIMO 3,5 m3/h (58 L/min)
ANCHURA MAXIMA 60 m
PESCA MÁXIMA 45 m | IPX8
TEMPERATURA MÁX. 35 °C | PESO 15,5 kg

1300 W | 230 V - 50 Hz
DISCHARGE PORT 37 mm
MAXIMUM PUMP CAPACITY 3,5 m3/h (58 L/min)
MAXIMUM HEAD DELIVERY 60 m
MAXIMUM IMERSION CAPACITY 45 m | IPX8
MAX. PRIDE TEMPERATURE 35 °C | WEIGHT 15,5 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

MOTOBOMBA DIESEL 296 CC• MOTOBOMBA DIESEL 296 CC • DIESEL WATER PUMP 296 CC 3”

MOTOBOMBA DIESEL 406 CC • MOTOBOMBA DIESEL 406 CC • DIESEL WATER PUMP 406 CC 4”

BOMBA FURO ARTESIANO INOX • MECANISMO CISTERNA FURO ARTES INOX • SUBMERSIBLE BOREHOLE MULTISTAGE PUMP 1300 W
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ASBAF600 | ASBAF750                 5604612100261 | 5604612100278

ASBCM900 | ASBCM1100                            5604612100247 |  5604612100254

ASBTI800 5604612100230

1 Un

1 Un

1 Un

600 W -  1” | 2900 r.pm. | FLUXO MÁX. 50 L/min
ELEVAÇÃO MÁXIMA 42 m | SUCÇÃO (PESCA) 9 m 
PROTECÇÃO IP44 | PESO 15,20 kg
750 W - 1” | 2900 r.pm. | FLUXO MÁX. 60 L/min
ELEVAÇÃO MÁXIMA 45 m | SUCÇÃO (PESCA) 9 m
PROTECÇÃO IP44 | PESO 15,50 kg

600 W - 1” | 2900 r.p.m | FLUJO MÁXIMO 50 L/min
ELEVACIÓN MÁXIMA 42 m | SUCCIÓN (PESCA) 9 m
PROTECCIÓN IP44 | PESO 15,20 kg
750 W - 1” | 2.900 r.p.m | FLUJO MÁXIMO 60 L/min
ELEVACIÓN MÁXIMA 45 m | SUCCIÓN (PESCA) 9 m
PROTECCIÓN IP44 | PESO 15,50 kg

600 W - 1” | 2900 r.p.m | MAX. PUMP RATE 50 L/min
MAX. HEIGHT 42 m | MAX. SUCTION DEPTH 9 m 
IP44 | WEIGHT 15,20 kg
750 W - 1” | 2.900 r.p.m | MAX. PUMP RATE 60 L/min
MAX. HEIGHT 45 m | MAX. SUCTION DEPTH 9 m
IP44 | WEIGHT 15,50 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

900 W - 1” | CAUDAL 90 L/min
ELEVAÇÃO 37 m | SUCÇÃO (PESCA) 8 m | IPX4 
TEMPERATURA MÁXIMA 35 °C | PESO 12 kg
1100 W - 1” | CAUDAL 90 L/min
ELEVACIÓN 45 m | SUCÇÃO (PESCA) 8 m | IPX4
TEMPERATURA MÁXIMA 35 °C | PESO 13 kg

900 W - 1” | CAUDAL 90 L/min 
ELEVACIÓN 37 m | SUCCIÓN (PESCA) 8 m | IPX4
TEMPERATURA MÁXIMO 35 °C | PESO 12 kg
1100 W - 1” | CAUDAL 90 L/min
ELEVACIÓN 45 m | SUCCIÓN (PESCA) 8 m | IPX4
TEMPERATURA MÁXIMA 35 °C | PESO 13 kg

900 W - 1” | MAXIMUM PUMP RATE 90 L/min 
MAX. HEIGHT 37 m | MAX-SUCTION DEPTH 8 m | IPX4 
MAX. MEDIA TEMPERATURE 35 °C | WEIGHT 12 kg
1100 W - 1” | MAXIMUM PUMP RATE 90 L/min 
MAX. HEIGHT 45 m | MAX-SUCTION DEPTH 8 m | IPX4 
MAX. MEDIA TEMPERATURE 35 °C | WEIGHT 13 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

LIGAÇÕES 1” | CAUDAL 60 L/min
ELEVAÇÃO MÁXIMA 40 m
ELEVAÇÃO MÍNIMA 2 m | SUCÇÃO (PESCA) 8 m
TEMPERATURA MÁXIMA 35 °C
CORPO INOX | PROTECÇÃO IPX4
PESO 6 kg

UNIONES 1” | CAUDAL 60 L/min
ELEVACIÓN MÁXIMA 40 m
ELEVACIÓN MINIMA 2 m | SUCCIÓN (PESCA) 8 m
TEMPERATURA MÁXIMA 35 °C
CUERPO INOX | PROTECCIÓN IPX4
PESO 6 kg

PIPE DIAMETER 1” | MAXIMUM PUMP RATE 60 L/min
MAXIMUM HEIGHT 40 m | MINIMUM HEIGHT 2 m
MAXIMUM SUCTION DEPTH 8 m
MAXIMUM MEDIA TEMPERATURE 35 °C
STAINLESS STEEL BODY | IPX4 
WEIGHT 6 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ELECTROBOMBA AUTOFERRANTE • ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE • SELF PRIMING JET PUMP
600 W
750 W

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MULTICELULAR • ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MULTICELULAR • GARDEN JET PUMP
900 W
1100 W

BOMBA DE TRASFEGA INOX  • BOMBA DE TRASVASE INOX • STAINLESS STEEL GARDEN JET PUMP800 W
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ASGPI800 5604612100223

ASBP350 5604612623821

ASBP400 5604612032432

1 Un

4 Un

4 Un

LIGAÇÕES 1” | CAUDAL 60 L/min
ELEVAÇÃO 40 m | SUCÇÃO (PESCA) 8 m
MANÓMETRO 0 - 6 bar
TEMPERATURA MÁXIMO 35 °C
CORPO INOX | PROTECÇÃO IPX4
PESO 11 kg

UNIONES 1” | CAUDAL 60 L/min
ELEVACIÓN 40 m | SUCCIÓN (PESCA) 8 m
MANÓMETRO 0 - 6 BAR
TEMPERATURA MÁXIMO 35 °C
CUERPO INOX | PROTECCIÓN IPX4
PESO 11 kg

PIPE DIAMETER 1” | MAXIMUM PUMP RATE 60 L/min 
MAX. HEIGHT 40 m | MAXIMUM SUCTION DEPTH 8 m
PRESSURE GAUGE 0 - 6 bar
MAXIMUM MEDIA TEMPERATURE 35 °C
STAINLESS STEEL BODY | IPX4
WEIGHT 11 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ADAPTADOR

ADAPTADOR

ADAPTOR

LIGAÇÃO 1 1/4” | SUCÇÃO 8 m3/h (130 L/min)
IMERSÃO (PESCA) 8 m
TEMPERATURA MÁXIMA 35 °C
SUCÇÃO DE PARTÍCULAS 5 mm MÁXIMO
CORPO PLÁSTICO REFORÇADO | IP68B
PESO 4 kg

UNIÓN 1 1/4” | SUCCIÓN 8 m3/h (130 L/min)
IMERSIÓN (PESCA) 8 m
TEMPERATURA MÁXIMA 35 °C
SUCCIÓN DE PARTÍCULAS 5 mm MÁXIMO
CUERPO PLÁSTICO REFORZADO | IP68B
PESO 4 kg

PIPE DIAM. 1 1/4”| MAX. PUMP RATE 8 m3/h (130 L/min)
MAXIMUM SUCTION DEPTH 8 m
MAXIMUM MEDIA TEMPERATURE 35 °C
MAXIMUM GRAIN SIZE 5 mm
REINFORCED PLASTIC BODY | IP68B
WEIGHT 4 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

ADAPTADOR

ADAPTADOR

ADAPTOR

LIGAÇÃO 1 1/4” | SUCÇÃO 9 m3/h (150 L/min)
IMERSÃO (PESCA) 7 m
TEMPERATURA MÁXIMA 35 °C
SUCÇÃO DE PARTÍCULAS 30 mm MÁXIMO
CORPO PLÁSTICO REFORÇADO | IP68B
PESO 4,60 kg

UNIÓN 1 1/4” | SUCCIÓN 9 m3/h (150 L/min)
IMERSIÓN (PESCA) 7 m
TEMPERATURA MÁXIMA 35 °C
SUCCIÓN DE PARTÍCULAS 30 mm MÁXIMO
CUERPO PLÁSTICO REFORZADO | IP68B
PESO 4,60 kg

PIPE DIAM. 1 1/4”| MAX. PUMP RATE 9 m3/h (150 L/min)
MAXIMUM SUCTION DEPTH 7 m
MAXIMUM MEDIA TEMPERATURE 35 °C
MAXIMUM GRAIN SIZE 30 mm
REINFORCED PLASTIC BODY | IP68B
WEIGHT 4,60 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

GRUPO DE PRESSÃO INOX • GRUPO DE PRESION INOX • PRESSURE BOOSTER STAINLESS TANK 800 W

BOMBA SUBMERSÍVEL ÁGUAS LIMPAS • BOMBA SUMEGIBLE ÁGUAS LIMPIAS • PLASTIC SUBMERSIBLE CLEAN WATER PUMP 350 W

BOMBA SUBMERSÍVEL ÁGUAS SUJAS • BOMBA SUMERGIBLE ÁGUAS SUCIAS • PLASTIC SUBMERSIBLE DIRTY WATER PUMP 400 W
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ASBI500 5604612623838

ASBIP750 5604612623845

ASBI1000 5604612623852

4 Un

4 Un

4 Un

ADAPTADOR

ADAPTADOR

ADAPTOR

LIGAÇÃO 1 1/4”
SUCÇÃO 10 m3/h (156 L/min)
IMERSÃO (PESCA) 7 m
TEMPERATURA MÁXIMA 35 °C
SUCÇÃO DE PARTÍCULAS 5 mm MÁXIMO
CORPO INOX | IP68B | PESO 4,20 kg

UNIÓN 1 1/4” 
SUCCIÓN 10 m3/h (156 L/min)
IMERSIÓN (PESCA) 7 m
TEMPERATURA MÁXIMA 35 °C
SUCCIÓN DE PARTÍCULAS 5 mm MÁXIMO
CUERPO INOX | IP68B | PESO 4,20 kg

PIPE DIAM. 1 1/4”
MAX. PUMP RATE 10 m3/h (156 L/min)
MAXIMUM SUCTION DEPTH 7 m
MAXIMUM MEDIA TEMPERATURE 35 °C
MAXIMUM GRAIN SIZE 5 mm
STAINLESS STEEL BODY | IP68B | WEIGHT 4,20 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

ADAPTADOR

ADAPTADOR

ADAPTOR

LIGAÇÃO 1 1/2”
SUCÇÃO 12 m3/h (200 L/min) | IMERSÃO (PESCA) 9 m
TEMPERATURA MÁXIMA 35 °C
SUCÇÃO DE PARTÍCULAS 35 mm MÁXIMO
CORPO INOX E BASE PLÁSTICO REFORÇADO | IP68B
PESO 6,60 kg

UNIÓN 1 1/2” 
SUCCIÓN 12 m3/h (200 L/min) | IMERSIÓN (PESCA) 9 m
TEMPERATURA MÁXIMA 35 °C
SUCCIÓN DE PARTÍCULAS 35 mm MÁXIMO
CUERPO INOX Y BASE PLASTICO REFORZADO | IP68B 
PESO 6,60 kg

PIPE DIAM. 1 1/2”
MAX. PUMP RATE 12 m3/h (200 L/min)
MAX. SUCTION DEPTH 9 m | MAX. MEDIA TEMP. 35 °C
MAX. GRAIN SIZE 35 mm
STAINLESS STEEL BODY | REINFORCED PLASTIC BASE
IP68B | WEIGHT 6,60 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

ADAPTADOR

ADAPTADOR

ADAPTOR

LIGAÇÃO 1 1/2”
SUCÇÃO 14,5 m3/h (230 L/min)
IMERSÃO (PESCA) 11 m
TEMPERATURA MÁXIMA 35 °C
SUCÇÃO DE PARTÍCULAS 30 mm MÁXIMO
CORPO INOX | IP68B | PESO 6,80 kg

UNIÓN 1 1/2” 
SUCCIÓN 14,5 m3/h (230 L/min)
IMERSIÓN (PESCA) 11 m
TEMPERATURA MÁXIMA 35 °C
SUCCIÓN DE PARTÍCULAS 30 mm MÁXIMO
CUERPO INOX | IP68B | PESO 6,80 kg

PIPE DIAM. 1 1/2”
MAX. PUMP RATE 14,5 m3/h (230 L/min)
MAXIMUM SUCTION DEPTH 11 m
MAXIMUM MEDIA TEMPERATURE 35 °C
MAXIMUM GRAIN SIZE 30 mm
STAINLESS STEEL BODY | IP68B | WEIGHT 6,80 kg

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACCESORIOS INCLUÍDOS

INCLUDED ACCESSORIES

BOMBA SUBMERSÍVEL ÁGUAS LIMPAS • BOMBA SUMERGIBLE ÁGUAS LIMPIAS • SUBMERSIBLE CLEAN WATER PUMP500 W

BOMBA SUBMERSÍVEL ÁGUAS SUJAS • BOMBA SUMERGIBLE ÁGUAS SUCIAS • SUBMERSIBLE DIRTY WATER PUMP750 W

BOMBA SUBMERSÍVEL ÁGUAS SUJAS • BOMBA SUMERGIBLE ÁGUAS SUCIAS • SUBMERSIBLE DIRTY WATER PUMP1000 W
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ASDV24 | ASDV50                    5604612106652 | 5064612110208

ASDF24 5604612106676

ASDI24 5604612106669

1 Un

1 Un

1 Un

24 L - DEPÓSITO 24 L | 1” | TEMP. MÁX. 60°C 
PRESSÃO MÁX. 8 bar (115 PSI)
50 L - DEPÓSITO 50 L | 1” | TEMP. MÁX. 60°C 
PRESSÃO MÁX. 8 bar (115 PSI)

�4 L - DEPÓSITO 24 L | 1” | TEMP. MÁX. 60°C            
PRESIÓN MÁX. 8 bar (115 PSI)
50 L - DEPÓSITO 50 L | 1” | TEMP. MÁX. 60°C 
PRESIÓN MÁX. 8 bar (115 PSI)

�4 L - 24L TANK | 1” | MAX. TEMP. 60°C
MAX. WORKING PRES. 8 bar (115PSI)
50 L - 50 L TANK| 1” | MAX. TEMP. 60°C
MAX. WORKING PRES. 8 bar (115PSI)

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

24 L - DEPÓSITO 24 L | 1” | TEMP. MÁX. 60°C 
PRESSÃO MÁX. 8 bar (115 PSI)

�4 L - DEPÓSITO 24 L | 1” | TEMP. MÁX. 60°C            
PRESIÓN MÁX. 8 bar (115 PSI)

�4 L - 24L TANK | 1” | MAX. TEMP. 60°C
MAX. WORKING PRES. 8 bar (115PSI)

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

24 L - DEPÓSITO 24 L | 1” | TEMP. MÁX. 60°C 
PRESSÃO MÁX. 8 bar (115 PSI)

�4 L - DEPÓSITO 24 L | 1” | TEMP. MÁX. 60°C            
PRESIÓN MÁX. 8 bar (115 PSI)

�4 L - 24L TANK | 1” | MAX. TEMP. 60°C
MAX. WORKING PRES. 8 bar (115PSI)

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

DEPÓSITO VERTICAL • DEPÓSITO VERTICAL • VERTICAL TANK
24 L
50 L

DEPÓSITO • DEPÓSITO • TANK 24 L

DEPÓSITO INOX • DEPÓSITO INOX • STAINLESS STEEL TANK 24 L
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ASMB24 | ASMB50            5604612106683 | 5604612110215

ASIP 5604612110239

ASPBM 5604612106898

12 Un

1 Un

230 V - 50 Hz
1”
MÁX. 10 bar
MÁX. 11 Kw | MÁX. 10 A
IP65
TEMPERATURA 60°C

230 V - 50 Hz
1”
MÁX. 10 bar
MÁX. 11 Kw | MÁX. 10 A
IP65
TEMPERATURA 60°C

230 V - 50 Hz
1”
MAX. 10 bar
MÁX. 11 Kw | MÁX. 10 A
IP65
TEMPERATURE 60°C

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

230 V - 50 Hz
1/4”

230 V - 50 Hz
1/4”

230 V - 50 Hz
1/4”

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

MEMBRANA BORRACHA PARA DEPÓSITO • MEMBRANA GOMA PARA DEPOSITO • RUBBER MEMBRANE FOR TANK
24 L
50 L

INTERRUPTOR DE PRESSÃO • INTERRUPTOR DE PRESIÓN • PRESSURE SWITCH10 bar

PRESSOSTATO • PRESOSTATO • PRESSURE REGULATOR
1,0 bar
5,5 bar

20 UN | 40 UN 
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5604612110178 | 5604612110185 | 5604612110192

ASMBM 5604612110222

ASB100 5604612106690

1 Un

200 Un

1 Un

1,5 m | 3 m | 5 m
230 V - 50 Hz

1,5 m | 3 m | 5 m
230 V - 50 Hz

1,5 m | 3 m | 5 m
230 V - 50 Hz

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

AXIAL
MÁX. 10 bar
1/4”

AXIAL
MÁX. 10 bar 
1/4”

AXIAL 
MAX. 10 bar
1/4”

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

METAL
100 cm

METAL
100 cm

METAL
100 cm

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

BÓIA COM CONTRAPESO • BOYA CON CONTRAPESO • FLOAT SWITCH

MANÓMETRO • MANOMETRO • PRESSURE GAUGE 10 BAR

MANGUEIRA • MANGUERA • HOSE

ASBB15 | ASBB3 | ASBB5
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1

AST3 5604612106720

AST5 5604612106737

ASFRA1 5604612106706

1 Un

1 Un

1 Un

1 - 1,25” | MACHO
2 - 1,25” | FÊMEA
3 - 1,25” | FÊMEA

1 - 1,25” | MACHO
2 - 1,25” | HEMBRA
3 - 1,25” | HEMBRA

1 - 1,25 ” | MALE THREAD
2 - 1,25 ” | FEMALE THREAD
3 - 1,25 ” | FEMALE THREAD

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

1 - 1,25 ” | FÊMEA
2 - 1,25 ” | FÊMEA
3 - 0,5 ” | PRESSOSTATO| MACHO
4 - 1,25 ” | MACHO 
5 - 0,5 ” | MANÓMETRO | FÊMEA

1 - 1,25 ” | HEMBRA
2 - 1,25 ” | HEMBRA
3 - 0,5 ” | PRESOSTATO| MACHO
4 - 1,25 ” | MACHO 
5 - 0,5 ” | MANÓMETRO | HEMBRA

1 - 1,25 ” | FEMALE THREAD
2 - 1,25 ” | FEMALE THREAD
3 - 0,5 ” | PRESSURE CONTROL | MALE THREAD
4 - 1,25 ” | MALE THREAD
5 - 0,5 ” | PRESSURE GAUGE | FEMALE THREAD

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

COM VÁLVULA DE FUNDO B 1”

CON VALVULA DE RETENCION  1”

WITH FILTER B1”

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

T DE 3 SAÍDAS • T DE 3 SALIDAS • 3 WAY CONNECTOR

T DE 5 SAÍDAS • T DE 5 SALIDAS • 5 WAY CONNECTOR

PESCA FILTRO • PESCA FILTRO • FILTER

3

4

3

�

�

5

1
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ASFRB1 5604612106713

ASP9 5604612110475

ASFAP 5604612106744

1 Un

3 Un

9 Un

SEM VÁLVULA DE FUNDO 1”

SEN VALVULA DE RETENCION 1”

WITHOUT RETAINING VALVE 1”

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

9 m
COM VÁLVULA DE FUNDO 1”

9 m
CON VALVULA DE RETENCION 1”

9 m
WITH FILTER 1”

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

CAPACIDADE 1 L
PRESSÃO MÁXIMA 6 bar
CAUDAL 30 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA 40 °C

CAPACIDAD 1 L
PRESÍON MAXIMA 6 bar
CAUDAL 30 L/min
TEMPERATURA MAXIMA 40 °C

CAPACITY 1 L
MAXIMUM PRESSURE 6 bar
MAXIMUM WATER FLOW 30 L/min
MAXIMUM MEDIA TEMPERATURE 40 °C

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

PESCA FILTRO • PESCA FILTRO • FILTER

TUBO DE PESCA • TUBO DE FONDO • HOSE WITH FILTER

FILTRO PEQUENO • FILTRO PEQUEÑO • SMALL FILTER
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ASFAG 5604612106775

ASRFP 5604612111076

ASRFG 5604612111083

6 Un

10 Un

10 Un

CAPACIDADE 2 L
PRESSÃO MÁXIMA 6 bar
CAUDAL 50 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA 40 °C

CAPACIDAD 2 L
PRESÍON MAXIMA 6 BAR
CAUDAL 50 L/min
TEMPERATURA MAXIMA 40 °C

CAPACITY 2 L
MAXIMUM PRESSURE 6 bar
MAXIMUM WATER FLOW 50L/min
MAXIMUM MEDIA TEMPERATURE 40 °C

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL FEATURES

FILTRO GRANDE • FILTRO GRANDE • BIG FILTER

RECARGA PARA FILTRO PEQUENO • RECARGA PARA FILTRO PEQUEÑO • RECHARGE FOR SMALL FILTER

RECARGA PARA FILTRO GRANDE • RECARGA PARA FILTRO GRANDE • RECHARGE FOR BIG FILTER



www.habitintas.com

geral@habitintas.com

244 772 518
244 772 400

Rua do Moinho de vento, nº 1
2405-008 MACEIRA LRA
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